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1. RAFMAGNSGIRDING: HVAD OG HVERS VEGNA?

Kostir Gallagher rafgirdinga fram yfir hefdbundnar girdingar eru pé
nokkrir. Rafmagnsgirding samanstendur af spennugjafa, leidara,
einangrara, staur og jardtengingu.

Vid munum utskyra grunninn i rafmagnsgirdingum a naestu sidum.

Kostir Gallagher rafgirdingar 4 Rafmagnsgirding er lokad hringkerfi 6

2. HVERNIG GIRPING HENTAR PER?

Hvernig rafmagnsgirding hentar bufénadi pinum?
Hegdun dyra og mismunandi adstaedur geta haft dhrif 4
val pitt 4 girdingu.

Ertu ad leita a0 fastri eda varanlegri girdingu?
Gallagher gatlistinn hjalpar pér ad velja rétt.
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3. RAFGIRPINGASTODVAR FRA GALLAGHER

Gallagher er med peim fremstu & heimsvisu i framleidslu &
spennugjofum. Pegar kemur ad 6ryggi, paegindum, teeknilegri
fullkomnun og afli, bjédum vid upp 4 spennugjafa

fyrir allar adstaedur.

i-Seria: Fyrir sérfraedinginn
12/240v Fjolafla spennugjafar sem ganga fyrir rafhl60u eda husarafmagni,
og einnig er haegt ad nota med sélarspegli= B280
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Hvers vegna rafgirding?
Porfin fyrir girdingar hefur farid vaxandi @ seinni arum eftir pvi sem moénnum hefur betur
ordid ljost mikilvaegi skipulegrar landnytingar, baedi fyrir raektun og beit.

Rafgirdingar hafa ymsa kosti umfram hefdbundnar girdingar eins og minni stofnkostnad,
minna vidhald o.s.frv.

Hér fyrir nedan eru helstu kostir rafgirdinga tiundaoir

1.

2
3.
4.
5.
6.

Litill stofnkostnadur. Atla ma ad heildarkostnadur vid rafgirdingu sé um
30-50% af kostnadi vid hefdbunda net- og gaddavirsgirdingu.

Rafgirding er efnislitil og flutningur efnis og uppsetning er pvi audveld.
Vidhald er litid.

Audveldar beitarstjorn.

Audveldar skiptingu beitarlands, eykur uppskeru og baetir nytingu landsins.

Haegt er ad setja rafstrengi ofan & eda utan a eldri girdingar og gera paer
bannig bufjarheldar, létta af peim alagi og auka endingu peirra.

Audvelt er a0 setja hlid 4 rafgirdingu eda leggja hana nidur til ad komast yfir
med vélar an pess ad skemma hana.

Gaddavir er ekki notadur (6tviraedur kostur).
Rafgirdingar geta fallid vel inn i landslagid.

Eftirlit med virkni girdingarinnar getur verid heima vid bae.
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NOKKRAR UPPLYSINGAR UM VARANLEGAR RAFGIRDINGAR '

Med varanlegum rafgirdingum er att vid girdingar sem aetlad er ad standa til frambudar
og eru Ur efni sem endist vel. Ekki er byggdur veggur eins og vid hefdbundnar girdingar,
heldur er einungis notad naegt efni svo 6ruggt sé ad girdingin standi og skepnur komist
ekki hja pvi ad snerta rafstreng ef peer aetla i gegn. Ekki er haegt ad abyrgjast ad rafgirding
sé 100% dyraheld, sérstaklega ekki medan girdingin er ny og skepnur évanar henni.

Hins vegar eru mestar likur & ad t.d. kind sem ,skridur” inn, vilji ekki fara sému leid til baka!

Hér a eftir eru Utskyrd nokkur atridi sem hafa parf i huga i sambandi vid uppsetningu
rafgirdinga.

GO0 varanleg rafgirding parf ad uppfylla akvedin skilyrdi og gera parf akvednar krofur til

pess efnis sem notad er:

1. Virinn & ad vera sterkur og pola vel talsverda strekkingu an pess ad togna.
Ekki 2etti ad nota grennri panvir en 2,5 mm.

2. Hornstaurar Ur rekavidi eda 60ru goédu efni purfa ad vera seemilega sterkir og um 200
til 220 cm langir. Par sem virinn a ad leika laus milli hornstaura bera peir girdinguna
ad verulegu leyti uppi og pvi parf ad grafa pa vel nidur (100 cm) og staga vel.

3. Burdarstaurar geta verid hvort sem er ur,venjulegum vid“ eda Ur insultimber-hardvid
sem ekki leidir rafmagn. Staurar purfa ad vera 150 til 160 cm 4 lengd.
Ekki zetti ad nota jarnstaura og ekki aetti ad nota renglur Ur venjulegum vid,
heldur eingdngu insultimber-renglur.

4. Einangra parf virinn, sem straum er hleypt §, frd 6llum staurum Ur venjulegum vid
(p.e. 80rum en insulTimber). Til pess eru mest notadir plasteinangrarar og er
mikilveegt ad peir séu efnismiklir og sterkir. Postulinseinangrar endast og einangra
best en eru ekki eins paegilegir i notkun og plasteinangarar og pess vegna minna
notadir.

5. InsulTimber-staura og -renglur parf ekki ad einangra og ma festa virinn beint a pa.
betta er langbesti kosturinn sem vol er 4, 1étt og handhaegt efni sem gerir
uppsetningu og vidhald fljétlegt og einfalt. Athugid ad rafgirding er, jafnvel p6 besta
og dyrasta efni sé notad, mjog édyr lausn vid vorslu bufjar midad vid hefdbundnar
girdingar.

Notid gott efni og vandid allan fragang, pad borgar sig.

6. Spennugjafinn verdur ad vera med haa spennu, minnst 6.000 volt og kraftur hans
parf ad vera i samraemi vid hversu 16ng girdingin 4 ad vera.

Mzelieining fyrir kraft spennugjafa er Joule (J). Almennt gildir eftirfarandi:
0,1-0,5 Jspennugjafi er mjog litill.
0,5-2,0 Jspennugijafi er litill.
2,0-6,0 Jspennugjafi er medalstor.
6,0 - 12,0 J spennugjafi er frekar stor.
12,0 - 30,0 J spennugjafi er mjog stor.
30,0- 100 Jspennugjafi er pad 6flugasta sem haegt er ad fa.



HVERNIG VIRKAR RAFMAGNSGIRDING?

Spennugjafi gefur afl, sem ferdast eftir virnum. begar dyrid snertir virinn faer dyrid 6flugt hogg
sem gefur til kynna hindrun og pad horfar fra. Aflid faerist i gegnum dyrid og i jardtenginguna
0g padan i spennugjafann. G6d jardtenging er mjog mikilvaeg til ad rafmagnsgirdingin virki og
til a0 halda lokudu hringkerfi. Ef jardtengingin er ekki i lagi pa mun kerfid ekki virka sem skyldi.

Hér fyrir nedan er skyringarmynd af hefdbundinni rafmagnsgirdingu.

Spennugjafi — gefur afl.

Rafmagnskapall, bordi, (plast) vir,
jarokapall, panvir eda Equifence
sem leidir aflid.

Staur - til ad festa leidara a.
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Einangrari — einangrar aflio fra
staurnum svo pad leidi ekki ut i
jord.
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Jardtenging - leidir aflid til baka i
spennugjafann, pegar gras eda
dyr snertir girdinguna og truflar
edlilegt flaedi.

Notadu girdingareiknivélina til ad finna ut
hvada girding hentar pér

WWV\V.

GALLAGHER. bu finnur reiknivélina a

heimasiou Gallagher
www.gallagher.eu




JARDSKAUT eru lifeedar rafgirdinga

Jardskaut rafgirdinga eru einn mikilvaegasti hluti peirra og getur skipt skdpum um hvort rafgirdingin
virki eda ekki. Virkni rafgirdinga byggir a hringtengingu.

Straumurinn fer Ut i girdinguna, en til ad komast til baka parf hann ad fara i gegnum skepnu sem
snertir girdinguna. Pegar girdingin hefur verid sett upp parf ad ganga fra rafmagnstengingunum.
Til ad rafgirding virki er naudsynlegt ad jardtengingar séu fullnzegjandi. H6ggid sem verdur af
snertingu vid rafgirdingu faest vid pad ad skepnan lokar hringras rafmagnsins i gegnum jord eda
jardtengdan streng. Tveir meginhlutar jardtengingar eru jardskautid og jarotengdur strengur,
gjarnan nedsti strengur rafgirdingar.

Jaroskaut

Algengast er ad nota priggja péla jardskaut. Pad er samansett Ur premur tveggja metra I6ngum
galvanhududum jarnstongum, tengdum saman med vir. Milli stanganna purfa ad vera a.m.k. prir
metrar. Jardskautid ma ekki maelast meira en 0,2 kv. Jardskaut parf ad vera i ad minnsta kosti tiu
metra fjarlaegd fra 60rum jardskautum og jardsimatengjum og ma alls ekki snerta byggingar eda
vatnsleidslur. Best er ad reka jardskautid nidur i rakan jardveg, en hann leidir betur en purr jardvegur.
Jardskautio er sidan tengt vid spennugjafa girdingarinnar og jardtengdan streng girdingarinnar
med einangrudum vir.

Jarotengdur strengur

Tilgangur jardtengingar er ad na tengingu Ur spennuberandi streng og til jardar gegnum skepnu
sem snertir girdinguna. [ fimm strengja girdingu er ad minnsta kosti nedsti strengurinn jardtengdur.
Jardtengdur strengur er tengdur beint vid jardskaut, girdingarinnar eins og adur segir. Einnig er
naudsynlegt ad reka nidur jardskaut, svokodllud styriskaut med 500 - 600 metra millibili. | purrum
jarovegi sem leidir illa getur purft ad fjolga styriskautum verulega. Jardtengdur strengur parf ad
vera tengdur saman i allri girdingunni, svo sem undir hlid, 4 sama hatt og spennuberandi strengur.

Jarotenging profud

Til ad ganga ur skugga um virkni jardtengingar er rekinn nidur jarnteinn og spennan milli hans og
jardtengds strengs meeld. Hér ad nedan ma sja pumalputtareglu vardandi fjolda skauta midad vid
afl spennugjafans, en athuga skal ad fjoldi jardskauta er lika hadur jardvegi.

JARDKAPALL 2,5 MM
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Pegar gengid hefur verid fra horn/aflstaurum og vir dreginn
ut er komid ad strekkingu. Til pess eru notud hjol sem
virnum er vafid upp a. Eitt hjol & hvern vir & hverri strekkingu,
gjarnan nalaegt midju hennar. Pad er god regla ad lata hjélin
ekki mynda l6drétta linu, pvi pa er haetta a ad pau slaist
saman. Strekkt er & virnum med handfangi sem gengur inn

Staurar og renglur

Pad getur verid tilvalid ad dreifa staurum og renglum 4
girdinguna i sému ferd og virar eru dregnir ut. Vid islenskar
a0staedur getur verid mismunandi hversu mikid af staurum
og renglum parf, en pad geeti verid a 8-40 m bili. Renglum
er fyrst og fremst atlad ad halda réttu bili milli strengja.
Grundbvallarreglan er st ad staurar eru frekar settir & haedir, en
renglur i deeldir, enda eru paer notadar 4 festingar. Algengt er
a0 lata einn metra af staurnum standa upp ur jordinni, og er
ba efsti strengur i um 94 em haed. Onnur g6d vidmidun er ad
nedsti vir sé ekki meiraen 15 cm fra jordu. betta getur po verid

Hornstaurar (aflstaurar) og stog

Uppsetning og fragangur horn-, framhjastrekki- og aflstaura er
einhver mikilveegasti pattur girdingavinnunnar. Engin girding
stendur lengur en hornstaurarnir, pad eru peir sem halda
strekkingu hennar. Ef illa er gengid fra pessum staurum er
girdingin fljot ad gefa eftir og verda gagnslaus. Eins og nafnid
bendir til eru hornstaurar @ hornum girdinga. Aflstaurar gegna
svipudu hlutverki, eru notadir til strekkinga i beinum linum
og girdingaendum, til daemis vid hlid. Framhjastrekkistaurar
eru notadir par sem litillar sveigju er porf & girdingu. Svipads
styrkleika er krafist af 6llum pessum staurum. | framhaldinu
verdur til paegindaauka einungis talad um hornstaura, en rada
ma af samhenginu hvort einnig er att vid adra aflstaura.

Bil milli aflstaura kéllum vid hér eftir strekkingu. Beina linu

Stogin og fragangur peirra eru jafnvel enn mikilveegari en
staurarnir sjalfir, pad eru pau sem halda strekkingunni i
girdingunni. Pad er naudsynlegt ad grafa fyrir stagfestum.
paer skulu vera um prja metra frd staur pannig ad stagio
skeri yfirbord jardar 1,5 m fra staurnum. Stagio er sidan fest
vid staurinn rétt ofan vid efsta streng. Engin girding heldur
lengur en hornstaurar hennar. A hornum sem eru & bilinu 45-
135° skulu vera tvo stdg en & 60rum hornum aetti eitt stag
ad duga. begar notud eru tvo stog a stefna peirra ad vera
15-30° prengri en horn girdingarinnar. Pad hefur tidokast ad
nota sérstakan stagvir i stogin, en sidari ar hefur faerst i voxt
ad nota kedjur. baer hafa pann kost ad rydga sidur, og audvelt
er ad strekkja slik stog med pvi ad faekka hlekkjum. Ef stagvir
er notadur parf hann ad vera ad minnsta kosti fjorfaldur, og

Framhjastrekiistaurar Wi

A stédum par sem girdingunni er xtlad ad sveigja litillega
an pess ad purfi eiginlega hornstaura eru settir svokalladir
framhjastrekkistaurar. Um pa gilda somu grundvallaratridi og
adra aflstaura, en adeins porf a einu stagi.

8

i strekkihjolid. Hafileg strekking er u.p.b. 900 Newton, sem
samsvarar 90-120 kilépundum (kp). Heegt er ad nota Gripple
strekkitong til verksins. Pad getur verid gott ad strekkja fyrst
nedsta virinn, reka sidan nidur staurana og strekkja sidan hina.
Pannig pvaelast virarnir sidur fyrir.

breytilegt eftir landslagi og best ad lata augad og virinn rada.
A pad ekki sist vid um plaststaurana par sem festingar fyrir
virinn eru fyrirfram akvednar.

« 8-40 m milli staura
« Aldrei meira en 15 cm fra jordu upp i naesta streng
 Renglur i deeldum, staurar @ haeedum

milli horn-, framhjastrekki- eda aflstaura ma kalla legg. Med
bvi ad hafa bilid petta langt gefur teygjanleiki panvirsins
girdingunni moguleika a ad gefa eftir ef dlag kemur a hana,
bannig ad virar slitna sidur. Ef bil milli hornstaura (eda aflstaura)
er lengra en kilémetri parf ad setja aflstaur a milli. Einnig parf
a0 setja aflstaura sitt hvoru megin vid hlid.

Uppsetning: bad er grundvallaratridi ad hornstaurar nai
nidurfyrirfrost,ad minnstakosti 1,2 metra eda nidurafast. Reka
ma hornstaura nidur med vinnuvélum, eda grafa fyrir peim. Ef
ekki naest ad grafa dypra en 60 cm nidur er naudsynlegt ad
bora i kloppina fyrir staurnum. Plasthornstaura er i flestum
tilfellum haegt ad reka nidur meo sleggju.

stundum er jafnvel naudsynlegt ad bzeta vid aukastagi vio
midjan staurinn. Stagid er strekkt med pvi ad vefja upp a pad.
Byrjad er & endunum og endad i midjunni. Pegar stog eru
strekkt parf ad gera rad fyrir strekkingu girdingarinnar. pess
vegna purfa staurarnir ad halla 5-10°a moéti strekkingunni
aour en hun hefst.

Baedi stagvir og kedjur eru samt viokveemar fyrir teeringu vio
yfirbord jardar og pvi er ordid algilt ad stagfestingar séu ur
kambstali og stagid fest vid pad og vid yfirbord. Pa er einna
helst haetta & ad stagid gefi sig i peim punkti og audvelt ad
gera vid pad, ekki sist ef kedjur hafa verid notadar. Sumstadar
er erfidleikum bundid ad grafa stagfestingu i jord. Par er haegt
a0 gripa til pess rads ad festa stag vid stéra steina a yfirbordinu.
Slikir steinar purfa ad vera halft tonn hid minnsta.

Vid hlid er naudsynlegt ad hafa aflstaura sitthvoru megin, og

skulu hlidstélpar vera innan vid stog aflstélpanna. Aldrei skyldi »

strekkja beint & hlidstolpa. HIid eru einangrud fra girdingunn
med einangrurum. .
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Sig og undirgirdingar

Til ad halda girdingunni nidri par sem hun er a lofti, t.a.m. yfir
lautum og daeldum, eru notud svokollud sig. Léttast er ad gera
pau pannig ur gardi ad leggja tein Ur steypujarni undir renglu,
pvert & stefnu girdingarinnar, fergja jarnid med grjéti og festa
sidan rengluna vid teininn. Onnur leid er ad grafa fyrir festingum
og var su leid algengari 4dur. Kostur hinnar fyrrnefndu er ekki
sist a0 viohald verdur allt mun [éttara. Einnig er haegt ad nota
svokalladar sigskrufur.

i gil og skurdi parf ad leggja undirgirdingar. Pessir
girdingastubbar verda einatt fyrir miklu alagi og hnjaski, s.s. i
leysingum og vetrarvedrum, og sépast jafnvel burt.

Pvi er grundvallaratridi ad festa undirgirdingu ekki vid
adalgirdinguna. bPannig ma lagmarka o6hjakvaemilegt tjon,
pvi minna mal er ad endurgera tveggja metra undirgirdingu
arlega, en ad purfa ad gera vid kilémetra af rafgirdingu. b6 pad
virdist freistandi og naudsynlegt ad tengja undirgirdingu inn
4 rafgirdinguna vegna rafmagnsins pa er pad éparfi. Dyrin sja
ekki hvort rafmagn er a girdingu edur ei og ef pau hafa lzert ad
fordast rafgirdingu fordast pau lika undirgirdinguna.

Allt veltur @ adsteedum. Sumstadar getur verid einfaldara
ad hlada undir girdinguna frekar en ad setja sig eda leggja
undirgirdingu.

Ekki mun vera algengt ad sérstaklega sé gengid fra
rafgirdingum fyrir vetur, en setla ma ad med pvi ad slaka virum
niour megi draga Ur porf fyrir frekara vidhald ad vori. Einnig
getur komid til greina ad fjarleegja hreinlega undirgirdingar
a peim stooum par sem reynslan hefur synt ad paer verdi fyrir
miklu tjoni.

Helstu haettur: A0 O6llu jofnu er rafmagnshogg fra
rafgirdingu hvorki haettulegt méonnum né skepnum.

Hid rétta er ad folki med vidkveemt hjarta stafar fyrst og fremst
haetta af sjokkinu sem slikt hogg hefur éhjakvaemilega i for
med sér. Vitaskuld parf alltaf ad audsyna almenna varad i
umgengni vid rafgirdingar, merkja paer vandlega og vara
born vid peim. Helsta haettan af peim er ad moguleiki er a
ad fleekast i peim, eda festast a annan hatt.

Um merkingu gilda eftirfarandi reglur

« Merking girdinga medfram go6tusléda eda vegi 4 ad vera
pannig, ad haegt sé ad sja & milli viovorunarskiltanna.
Fastakvedin vegalengd i metrum veitir falskt 6ryggi. | Evropu
er midad vid 50 m a milli skilta.
« Viovorunarskilti eiga ad vera gerd ur vondudu efni og pess
vandlega geett, ad pau slaist ekki til i vindi og slitni af, eins og
-daemilll syna. Texti skiltisins: VIDVORUN-RAFMAGNSGIRPING,
skal vera einn sér i tveimur efstu linunum i peim lit og peirri
staerd, sem tilskilid er i Ordsendingu NR 1/83.

« Fjarleegd milli samhlida girdinga, hvort heldur um er ad raeda
venjulega girdingu méti rafgirdingu, eda éhadar rafgirdingar,
2tti ad vera svo mikil, ad stérgripir séu ekki pvingadir, fari
peir inn i bilid milli girdinganna. Bannad er ad girda raftaug
i eldri girdingar, t.d. gaddavirsgirdingar eda gaddavirs- og
netgirdingar, sem villa pa mjog a sér heimildir og geta verid
lifshaettulegar.

Onnur 6ryggisatridi sem vert er ad hafa i huga

Vid uppsetningu er radlegt ad nota hlifdargleraugu, a.m.k. pegar vir er klipptur.

« Reynio ekki ad lagfeera rafgirdingu medan straumur er & henni.
- Rafgirdingar henta ekki nalaegt mannabustodum.

« Nalgist ekki rafgirdingar i eldingavedri.

f
0 frekar handarbakid, eda plontuhluta.
idgerdir & spennugjafa eru verkefni fyrir sérfréda.
. el

athuga & hvort spenna er a rafgirdingu, fordist ad gripa um strenginn.



LIFTIMI!

Rafmagnsgirding med panvir er mjog endingargdd og hentug sem stadbundin girding. Hun
mun audveldlega endast 20-30 &r og hentar fyrir hesta, kyr, kindur og villt dyr. Rafmagnsgirding
hefur marga kosti fram yfir hefdbundna girdingu. Gaddavir i hefdbundnum girdingum getur
skadad dyr. panvir i rafmagnsgirdingu gerir pad ekki.

Tveggja strengja rafgirding er naegjanleg fyrir kyr.

Priggja strengja rafgirding er frabaer lausn fyrir kyr og kalfa. Rafmagnsgirding hentar lika vel til
a0 halda dyrum fra kornékrum, kalgérdum, trjagraedlingum o.fl.
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Verkferlid

1. Gera teikningu 5. Strekkja girdinguna

2. Akveda haed vira 6. Koma spennugjafa og jardtengingum fyrir
3. Stadsetja hornstaura 7. Merking/reglur

4. Setja staura i joro

SKREF 1. - Grunnmynd ‘ J- '-
P | E L
Gerdu grunnmynd af svaedinu. Hvar 4 spennugjafinn ad et o e TR o
vera? Veldu stadsetningu & hlidum og dkveddu fjdlda hélfa. | = s,
ATH: Mzlt er med ad spennugjafi sé midsveedis og ad s - b
hnifarofi sé notadur ef porf krefur til ad skipta
upp svaedum. .
SKREF 2. - Akveaa ha0 a vir Haed & vir raedst af pvi hvada dyr aetlunin er ad girda af.

Sja utfeerslur hér fyrir nedan.
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Geitur l) om-8m Smodn Nautgripir 10m 4m-6m
75cm
_Jsoem N
_Jzoem
Ji5cm
re 10m 3m-4m
Svin |
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40cm
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1. Akveddu haed & hornstaurum Ut fra haed girdingar. Gallagher maelir med ad farid sé eftir eftirfarandi radgjof:

2. Fyrir girdingu sem er um Tmetri & haed skal nota 2 metra langan hornstaur. Fyrir girdingu sem er 1-1,5 metrar skal nota
hornstaur sem er ad minnsta kosti 2,5 metra langur. Fyrir girdingar haerri en 1,5 metrar maelir Gallagher med ad minnsta kosti 3 til
3,5 metra I6ngum hornstaurum. Athugid ad um abendingar er raeda, adsteedur og jardvegur a girdingarstad geta breytt pessu.

. Gott er ad mida vid pad ad mismunur a haed girdingar og lengd staurs sé dyptin sem staurinn parf ad fara nidur.

. Gera parf holu med jarnkarli eda jardbor.

. Passa ad hornstaurinn visi i 5° & méti togstefnu.

. Ef fjarleegd er meiri en 100 metrar, er maelt med ad setja stag a staurinn.

. Setja horneinangrara 4 ef porf krefur.

N oo AW

1. begar hornstaurarnir hafa verid settir nidur (Skref 3) er komid ad pvi ad setja nidur adra staura. Til pess ad stadsetja pa rétt,
maelir Gallagher med pvi ad byrjad sé & ad ad koma leidaranum fyrir & milli hornstaura og mynda beina linu & milli
peirra. Leidarinn er strekktur med strekkjara.

2. Stadsettu staurana milli hornstauranna med jofnu millibili.

3. Staurarnir eru settir nidur med 7 - 40 metra millibili, allt eftir pvi hvada efni er notad og i hvernig landslagi er verid ad girda.

1. Strekktu leidarana.
Gott er ad nota pangorm pvi hann heldur
girdingunni alltaf strekktri og fjadrandi 6had vedri.
Ef pu notar pangorma getur pu auki bilid & milli stauranna.
Pad laekkar kostnad. Hornstaurinn helst lengur & sinum stad.

2. Til ad tryggja ad dyr fai stud samstundis pegar pad snertir
girdinguna er mikilvaegt ad hafa rétta strekkingu & henni.

Eftir ad dyr hefur fengid stud einu sinni fordast pad
girdinguna.

Turbostar: 9 m
Turboline: 10 m

12



Uppsetning

SKREF 6. - Setja upp spennugjafa
og jardtengingu

1. Festu spennugjafann eins og tilgreint er samkvaemt leidarvisi.
Malt er med ad spennugjafi sé settur sem mest midsvaedis ef

haegt er.

2. Naest skal koma fyrir jardskautum, 1 - 2 metra I6ngum, allt eftir -
gerd spennugjafans. G630 jardtenging er grundvallaratridi

til ad rafgirding virki sem best skyldi.

3. Jardskautum skal komid fyrir ad ldgmarki 10 metra frd husi og
spennugjafa. Setjio jardskautin helst nidur & 1,2 metra dypi.
Pau eru radtengd inn i spennugjafa. Hafa skal ad ldagmarki
3 metra & milli peirra. Passa skal upp & ad efsti toppur a
jar0skauti og jardkapall séu a.m.k. 10 cm fyrir nedan
jardvegsbrun.

Jardtengingar og segulsvid i hisum par sem rafgirdingastodvar eru
-Stadsetning og tenging spennugjafa

Best er ad stadsetja spennugjafa fjarri skepnum og i ad minnsta kosti 10 metra fjarlaegd fra husi.

Astaedan er su ad rafsegulsvidid getur truflad dnnur raftaeki, ekki sist ef jardtenging hussins sjalfs er ekki i lagi.
Spennugjafi skal vera tengdur vid fastan tengil og jardtenging verdur ad vera g60.

Ekki er heimilt ad tengja jardskaut spennugjafa i jardoskaut mannvirkja.

Slik tenging getur skapad heettu og truflad 6nnur raftaeki og adra i nagrenninu.

Jardskaut spennugjafa skal ad lagmarki vera 10 metra fra husi.

SKREF 7. - Um merkingu gilda eftirfarandi reglur

atti ad vera svo mikil ad storgripir séu ekki pvingadir, fari

« Merking girdinga medfram pjédvegum a ad vera pannig ad
peir inn i bilid milli girdinganna. Bannad er ad girda raftaug

haegt sé ad sja a milli vidvorunarskiltanna.

i Evropu er midad vid 50 metra & milli skilta.
« Vidvorunarskilti eiga ad vera gerd ur vondudu efni og pess
vandlega geett ad pau slaist ekki til i vindi og slitni af.

i eldri girdingar, t.d. gaddavirsgirdingar eda gaddavirs- og
netgirdingar, pvi paer geta villt um fyrir félki og geta verid
lifshaettulegar.

Texti skiltisins: VIDVORUN-RAFMAGNSGIRDING, skal vera einn
og sér i tveimur efstu linunum.

- Fjarleegd milli samhlida girdinga, hvort heldur um er ad raeda
venjulega girdingu méti rafgirdingu, eda 6hadar rafgirdingar,

Onnur 6ryggisatridi sem vert er ad hafa i huga

- Vid uppsetningu er radlagt ad bera hlifdargleraugu, a.m.k. pegar vir er klipptur.
« Reynid ekki ad lagfeera rafgirdingu medan straumur er a henni.
- Rafgirdingar henta ekki naleegt mannabustodum.
- Nalgist ekki rafgirdingar i eldingavedri.
- Ef athuga a hvort spenna er a rafgirdingu, fordist ad gripa um strenginn.
Notid frekar handarbakid, eda plontuhluta.
- Vidgerdir a spennugjafa eru verkefni fyrir sérfréda.
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GERDU KLART
FYRIRSUMARID

TAKTU GALLAGHER PROFID

Slokktu & spennugjafanum.
Aftengdu girdinguna med pvi ad losa rauda hnappinn.
Kveiktu & spennugjafanum.
Maeldu voltin & spennugjafanum med stafraeenum mzeli

HwnN -

eda utleidslumaeli.
Maeldu pélinn sem er med raudmerkta hnappinn og
jardtenginguna a greenmerkta hnappinum.

Eru voltin lzegri en 6.000V?
« Ef svo er pa parfnast spennugjafinn vidgerdar.

Hafid samband vid naestu Gallagher vidgerdapjénustu.

Ef voltin er jofn eda haerri en 6.000V
- Pa er spennugjafinn i lagi og pu getur haldid afram i skref 5.

5. Slokktu aftur & spennugjafanum.
6. Tengdu girdinguna aftur a raudmerkta hnappinn.
7. Kveiktu aftur & spennugjafanum.

8. Fardu a endann & girdingunni og athugadu voltin med
stafreenum maeli eda utleidslumeeli.

Er mismunur a milli spennugjafa og girdingar meira en 1.500v?
T.d. ef spennugjafinn segir 6.000v en girding 4.000v pa er pad
meira en 1.500v.

« Fardu til baka ad spennugjafanum og athugadu
jardtenginguna, skref 10.

Er mismunur & milli spennugjafa og girdingar minni en 1.500v?
T.d ef spennugjafinn segir 6.000v en girding 5.500v pa er pad
minna en 1.500v.

« Pa eru baedi spennugjafi og jardtenging i lagi. Fardu i skref 9.

9. Fardu yfir alla girdinguna med pvi ad ganga medfram
og athuga hvort allir hlutar girdingar séu i lagi.

Eru allir leidararnir strekktir?

Ja: Haltu &fram i naesta skref.

Nei: P4 parf ad strekkja.

« Fyrir kadal og vir nota strekkjara — Vnr. 010882 (bls. 80) og
strekkjarahandfang Vnr. 029044 (bls. 86).

« Fyrir borda (strekkja med hondunum).




Eru allir leidararnir 6skemmdir?

1. Ja: Haltu &fram i naesta skref.

2. Nei: Beettu vid eda skiptu ut peim skemmdu.
- Kadalsamtengi: Vnr. 019342,

« Bordasamtengi 40 mm Vnr. 028962.

« Bordasamtengi 20 mm Vnr 028979.

- Vidoflex Connector: Part. No. 060764.

« Panvir: Griptengi eda gera hnut.

Eru allar samsetningar i lagi?

1. J&: Haltu &fram i naesta skref.

2. Nei: Skiptu um ad samtengi®/samskeytin.
med videigandi tengjum eftir pvi sem vid a.

Eru einangrararnir 6skemmdir?
1. J&: Haltu &fram i naesta skref.
2. Nei: Skiptid um og setjid nyja.

Eru staurarnir i lagi og beinir?
1. J&: Haltu &fram i naesta skref.
2. Nei: Skiptu um pessa skemmdu og settu i rétta stodu.

Eru hlidin 6skemmd? Hlidhandféngin 6skemmd?
Leidaratengi hert?

1. Ja: Haltu &fram i naesta skref.

2. Nei: Skiptu ut peim hlutum sem eru skemmdir.

10.  Athugadu jardsambandid.

Fyrsta skrefid til ad athuga jardsamband er ad skapa utleidslu
Settu jarnstaur skahalt & girdinguna ca. 100 m frd spennugjafa.
Vertu viss um hvort jardsamband skapar utleidslu og syni
u.p.b. 1.000v, baettu vid jarnstaurum par til <1.000v er n4d.

Maeldu voltin a jardskautum med volt- eda utleidslumeeli
« Ef pad maelist meira en 300v parf ad baeta vid jardskautum
par til voltin eru komin undir <300v.

+ Mzeldirdu minna en 300v?
b4 er jardtengingin a spennugjafanum ilagi.
Haltu afram i skref 11.

11.  Taktu jarnstaurinn af girdingunni og haltu &fram
med skref 6 og 7.




10 ara
ENDING

PANVIR FRA GALLAGHER

Panvirinn fra Gallagher er sér & bati hvad vardar leidni
og endist a0 lagmarki i 10 ar. Panvirinn er mun betri
en hefdbundinn vir. AlhGdin & 2,5 mm panvirnum
eykur leidni, allt ad 15 falt midad vid hefébundinn
2,5 mm panvir.

Panpol virsins er allt ad 500 kg. Petta haa panpol
gerir pad ad verkum ad haegt er ad hafa meira bil a
milli venjulegra girdingastaura eda allt ad 20 metra.
Pad laekkar kostnad vid girdinguna.

INSULTIMBUR °©
Sjalffuavario og einangrandi

Pessi sérstaka gerd af vidi er einangrandi og par ad
leidandi parf ekki sérstaka einangrara. Vidurinn hefur
mjég langan liftima. A islandi eru uppistandandi
Insultimburgirdingar sem hafa enst i 30-40 ar og
virka enn! Insultimbur er 100% natturuleg vara an
utanadkomandi efna, fuavarnar eda annars sem
skadar umhverfid. Framleidsla og raektun 3 trjdnum
sem notud eru, er undir miklu eftirliti svo jafnvaegi
haldist i vinnslu og raektun. Staurarnir falla vel inn i
natturulegt umhverfi.

A staurunum er 10 &ra abyrgd hvad vardar utleidslu.
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SGALLAGHER | HESTAR - EQUIFENCE

AREIDANLEIKI . i N
0G ENDING RPN

PLASTHUDADPUR RAFMAGNSKAPALL (EQUIFENCE)

Equifence eru dreidanlegar og endingargoédar rafgirdingar aetladar fyrir hross.
Med vidurkenndum aukahlutum og faglegri uppsetningu, getur Equifence audveldlega enst i
25 ar. Equifence er ein 6ruggasta rafgirdingin fyrir hesta sem vol er a.
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ALLAGHER ‘HESTAR EQUIFENCE: LAUSN SERFRADINGSINS

HVAD PARF

TIL AD SETJA
UPP EQUIFENCE
GIRDINGU
FYRIR HESTA?

10 ara abyrgo
a InsulTimbur-
eda Eco staurum>

Strekkjarastaur

@ @ Plasthorneinangrari

Spennugjafi

Rafmagnshlid

e

. g —2) -
EquiFence
——

7) Halfsplitti

/,@'J’a/rékapall

4
~———"
I
Varanleg girding
[ Fyrir girdingar lengri en 500 metrar.
., : Fjarleegd milli staura: Hdmark 9 metrar
_______________ 3 Radir af vir: 3
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10 ara
ABYRGD*

EQUIFENCE:
Besti mogulegi leidarinn

Plasthudadur rafmagnskapall, sem er hannadur fyrir
hestagirdingar. Gallagher bydur ad lagmarki 10 ara
verksmidju dbyrgd & Equifence rafgirdingu.

Petta er areidanlegasta og besta girdingin fyrir hross,
fra Gallagher.

Equifence rafgirdingavir er galvanhudadur vir
i plastkapu. priggja mm plastkdpa ver hestana
gagnvart virnum. | plastkapunni eru prjar karbon-
leidnilinur sem tengjast midjunni og gefa eina bestu
leidni sem vol er a.

Vi meelum med ad rafgirding sé sett upp af
sérfraedingi.

* pbegar notad er efni sem er sampykkt af Gallagher; Eco staur, Turbostar bordi 40 mm, Turboline horneinangrarar, einangrarar og
tengi sem aetlud eru fyrir TurboStar 40 mm borda, er 10 ara abyrgd & efninu. Abyrgdin er h4d legu landa og landsvaeda.

19



HESTARBORDI: HIN FULLKOMNA HESTAGIRDING!

HIN FULLKOMNA HESTAGIRE)INGI

Vegna sérstakst sjonsvids hesta, sem geta séd hreyfingu i fjarlaegd mun betur en naer sér, parf
bordinn ad vera breidur til ad vera synilegur hestinum.
Ef hestur fer i gegnum girdinguna, er 6ruggt ad Gallagher Turboplus bordinn mun slitna og

minnkar pvi likur 8 meidslum. Fyrsta Gallagher bordagirdingin er enn uppistandandi 25 arum
eftir ad hun var sett upp i Evrépu.




10 ara
ABYRGD*

ECO STAUR - GRANA LINAN
HJA GALLAGHER

Eco plaststaurinn er dr 100% endurunnu plasti
(polypropylene).

Efnid sjalft og krosslogun staursins tryggir styrkleika
0g ad staurinn haldist & sinum stad.

Ekki er porf & auka einangrurum og einungis parf
half- eda heilsplitti til ad halda bordanum.
Staurarnir koma forboradir til ad tryggja jafnt virabil
0g a peim er 10 ara abyrgo.

TURBOSTAR BORDI:
HENTAR OLLU UMHVERFI

Auk pess a0 sjast vel skiptir lika miklu mali hvernig
bordinn fellur inn i umhverfid.

Hestar sja takmarkada liti; liturinn @ girdingunni
skiptir pvi ekki eins miklu mali. Gallagher maelir med:
TurboStar Terra borda.

eh F
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Pegar notad er efni sem er sampykkt af Gallagher; Eco staur, Turbostar bor8i 40 mm, Turboline horneinangrarar, einangrara
" og tengi sem zetlud eru fyrir TurboStar 40 mm borda, er 10 ara 4byrgd & efninu. Abyrgdin er had legu landa og landsvaeda.
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‘ HESTARBORDI: HIN FULLKOMNA HESTAGIRDING!

HVAD PARF
TIL AD SETJA
UPP BORDA-
GIRDINGU
FYRIR HESTA?

@ Strengjastaur
Spennugjafi

TurboStar bordi

TurboLine hesta
einangrari

Varanleg girding

Fjarlaegd & milli staura hamark 9 metrar

v

' /" Fyrir girdingar lengri en 500 metra
v
/" Radir: 3

ey
.
.
----------
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GALLAGHER
GIRDING FYRIR
NAUTGRIPI OG SAUDFE

- 4
== P
4 ;
e SN
-
l | R, - e
- . iy
f - il F
ey
\ i o y
i B
§ _I | ..




\'\\\'ﬂ

é%\LLAGHER NAUTGRIPIR OG SAUDFE

KT\

HVAD PARF TIL AD SETJA UPP ORUGGA GIRPINGU

FYRIR NAUTGRIPI?

Strekkjarastaur

ey
e
Ly
----------

@ Horneinangrari ur postulini

——@Vl’ratengi
B -

ECO staur 63

Stre ih'!c’)l

&

|

Varanleg girding

: Panvir

Fyrir girdingu lengri en 500 metrar

Fjarlaegd milli staura: 15 metrar

Fjoldi rada af vir: 3

HVAP bARF TIL AP GIRPA
ORUGGA GIRPINGU FYRIR SAUPFE?

Strekkjarastaur

stalhli

Varanleg girdin

Fyrir girdingu lengri en 500 metrar
Fjarlaegd milli staura: 15 metra
Fjoldi rada af vir: 3
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JardKapall

v

@ Rafmagnad

InsulTimber
FYRIR FASTA
SAUDFJARGIRPINGU

Ef pda velur InsulTimbur i
varanlega girdingu, parftu
adeins einn staur & hverja 40
metra i beinni linu og renglur a
hverja 10 metra. Pad pydir ad pu
sparar i efni og laekkar kostnad a
hvern lengdarmetra.

40 m



L)
SGALLAGHER | HESTAR OG NAUTGRIPIR - OFINN STRENGUR

GADI

a goou veroi

SVADASKIPTING!

TurbolLine strengurinn er fullkominn fyrir hesta og nautgripi, pegar parf ad skipta upp sveedum.
Hann hentar fyrir varanlegar eda faeranlegar girdingar. betta er mjukur strengur sem hefur lagt
slitpol. Ef dyr fer i gegnum girdinguna slitnar strengurinn fljétt, sem minnkar haettu 8 meidslum.
TurbolLine strengurinn er ofinn sem pydir ad ending hans er um 30% lengri en ef notadur er
hefébundinn pradur eda kadall. Hann teygist ekki, og hefur um 400% betri leidni en venjulegur

pradur eda kadall.

’ - ! ; ! ',. .I'I '



10 ara
ABYRGD*

TURBOLINE
STRENGUR/KADALL

BEST LEIDANDI STRENGUR/
KADALL SINNARTEGUNDAR

Strengurinn er ofinn Ur premur mismunandi gerdum
af stalvirum i bland vid atta rydfria vira. Med pessari
aoferd naest fram hamarks leidni. Mjuki strengurinn
og hid laga slitpol hans (ad 225 kg) tryggir ad dyrin
skadist ekki, fari pau i gegnum girdinguna.

o g g L L, o R T e R

AUDVELT AD STREKKJA
PANVIR MED GALLAGHER
VIRASTREKKJARANUM

Med Gallagher virastrekkjaranum strekkir pu panvir
eda poly-streng audveldlega, sem pydir ad pu parft
ekki ad klippa i sundur virinn og stytta hann til ad
strekkja. Haegt er ad strekkja virinn an pess ad taka
rafmagnid af honum. Audvelt er ad slaka eda herda
a strekkingunni. Virastrekkjarinn er gerdur ur ali sem
gerir hann ryofrian.

* begar notad er efni sem er sampykkt af Gallagher; Eco staur, Turbostar bordi 40 mm, Turboline horneinangrarar, einangrara
og tengi sem zetlud eru fyrir TurboStar 40 mm borda, er 10 4ra abyrgd & efninu. Abyrgdin er had legu landa og landsvaeda.
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‘ HESTAR OG NAUTGRIPIR

HVAD PARF TIL
AD SETJA UPP
STRENG/KADAL-
GIRDINGU FYRIR
HESTA OG
NAUTGRIPI?

M Horn eda aflstaur
4)

TurbolLine strengur Strekkjari fyrir

d @- _ (®) streng
| S o ©Teygjuhli6
| Rt
Horneinangrari Eco staur al
a rallu ISamsetnn ar el -
I - -
e @ tengi g_ @ _w

+

Stre‘kkjdari
= (@ Jarokapall
Splitti g
p asthud (g} @ Viratengi
S
i

~ Varanleg girding

: ~ Fyrir girdingar lengri en 500 metrar

. . v/ Fjarlaegd & milli staura hamark 10 metrar

......... - v/ Fjoldirada: 3
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FARANLEG GIRDING

FARANLEGAR GIRDINGAR FRA GALLAGHER ERU HENTUGAR SEM TIMABUNDNAR
GIRPINGAR PEGAR SKIPTA PARF UPP STORU SVADI FYRIR HESTA, NAUTGRIPI OG SAUDFE.

TILLAGA AP UTFARSLU A FARANLEGRI GIRDINGU Q -
Hornstaur * -
VarStan Hestastaur o oo B;rsq(staur ‘_ i @
® BT e

®

006345

(1) Tengiset
pradspd

tlfyrir
lur N
___’x,—-

Spennugjafi _—
® - Par o Pradspolur
061139
[ 4
Staur fyrir
- pradspolur
® 022014

Daemi um faeranlega girdingu med pradspdlum a hornstaur (3): Pradspdla (2):
Randbeitarstaurar ymsar utgafur (4-8): Spennugjafi (9): Tengisett (1).
Gallagher bydur upp a lausnir fyrir allar tegundir dyra.
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FYRIR
HESTA

TILLAGA AD HAD A
PRADUM OG BORDUM
FYRIRHESTA

FYRIR
NAUTGRIPI

90 cm
60 cm

TILLAGA AD HAD A
PRADUM OG BORDUM
FYRIR NAUTGRIPI
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ALLAGHER ‘ FARANLEG GIRPING

FARANLEG
GIRDING
FYRIR SAUDFE
OG GEITUR

65 cm
50 cm

30 cm

FYRIR VILLT DYR
STOROG SMA

80 cm

50 cm

30cm

30

hct

"H_..r-u.. Tk piR

TILLAGA ADb HAD A
PRADUM OG BORDUM
FYRIR SAUDFE OG GEITUR

TILLAGAADHAD A
PRADUM OG BORDUM
FYRIRVILLT DYR,

STOR OG SMA



HIN FULLKOMNA
LAUSN FYRIR
SAUDFE

OG GEITUR

« Frabezert til ad venja dyr vid rafgirdingar
avorin adur en hleypt er i haga.
« Pradspola, staur og pradur, allt
i einum pakka.
« Tekur ca. 5 min. a0 setja upp og taka nidur.
« Frabaer og einfold lausn fyrir
saudfé og geitur.
+ Hentar i mishaedott svaedi.
- Oruggt og vistvaent fyrir dyr.
- Lengd allt a0 100 metrar.




Gripple plus

 Setur saman vira og strekkir

* Ekki parf ad hnyta eda vefja saman erfida vira
* Upplagt fyrir hradar og hagkveemar vidgeroir
* Audvelt ad endurstrekkja ar eftir ar

Med notkun Gripple sparast mikill timi og vinna vid uppsetningu
og vilhald girdinga. Olikt pvi ad nota hnuta og klemmur gerir
Gripple ekki adeins kleift ad setja saman vira heldur strekkja pa
einnig. Auk pess ad nota Gripple vid uppsetningu venjulegs virs,
gaddavirs, rafmagnsgirdinga og moskvagirdinga er einnig haegt
a0 nota Gripple-kerfid til fljétlegra og hagkvaemra vidgerda.
Moguleiki ad losa upp tengi aftur.

Til er Gripple-bunadur sem hentar fyrir flestar gerdir og steerdir
vira. Hagkvaemir byrjunar- og ahaldapakkar eru faanlegir med
Gripple-strekkiaholdum.

Bunadur og tengi- sja bls. 80 og 86.
Gripple midlungs 2.00 - 3.25 400 kg.
Gripple stor 3.25-4.20 600 kg.

Gripple girdingakraekja hentar vel til
fragangs & hornstaurum.

Gripple griptdng

Gripple griptong med herslustillingu



NAUTSTERKIR
SPENNUGJAFAR
TRAUSTIR OG
OFLUGIR

Adur en vid setjum voru &
markad pa profum vid hanai
ymsum erfioum adstaedum til
ad athuga hvort han standist
krofur GALLAGHER.

St6din 8 myndinni virkadi
ennpa eftir pessa medferd!




Styrkur spennugjafa

Styrkur spennugjafa er maeldur i einingunni Joule (framburdur: Sjul, J. er = orkueining).
Orkan safnast saman i pétti sem sendir hana ut i girdinguna i skémmtum & 6rskdmmum
tima i gegnum spenni sem haekkar spennuna eins og aeskilegt er.

Spennugjafar fast i mismunandi styrkleika, eda allt fra 0,1 J upp i um 90 J.

Alangri girdingu og par sem haetta er 4 Utleidslu, t.d. vegna grasvaxtar, er naudsynlegt ad
hafa storan spenni til ad tryggja virkni girdingarinnar. Spennar tengdir vid veiturafmagn
eru hafdir innandyra og straumurinn leiddur fra peim ad girdingunni med einangrudum
kapli. Pad sama gildir um jar6tengingu, hun parf ad tengjast girdingunni i einangrudum
kapli.

Lagmarks spenna til ad halda skepnum
innan/utan girdinga:

>Storgripir: 3.000 volt.
>Saudfé: 5.000 volt.

Hér eru nokkur minnisatridi vardandi uppsetningu rafgirdinga:

1. Hafdu samband vid viokomandi rafveitu og fadu upplysingar um legu jardskauta/
spennistddvarskauta og kynntu pér legu rafmagns- og simastrengja.

Fadu l6ggiltan rafvirkja til ad sja um uppsetningu spennugjafa, lagningu adtauga
ad girdingunni (spennutauga og jardskautstauga) og tilkynntu uppsetningu til
viokomandi rafveitu.

Raflogn skal 1690 i jord ad spennugjafa girdinga. Fordastu ad nota rafmagnssnurur
ofanjardar, hvort heldur er innanhuss, eda a milli husa.

Festu spennugjafa og merktu med vidvérunarmerkingu. Stadsettu hann svo hatt, ad
born nai ekki ad snerta évarin spennuuttok.

Spennutaug fra spennugjafa til girdingar parf ad vera einangrud me? tilliti til peirrar
spennu, sem han a ad flytja, t.d. etti ad nota plastrér sem hlifdareinangrun, ef
taugin er 1690 i jorou.

Einangra parf jarOskautstaugar sérstaklega fra uttaki spennis, og skal st einangrun
nd Ut fyrir dhrifasvid jardskauts husveitu og rafveitu til ad fyrirbyggja ad rafbod berist
milli pessara 6skyldu skauta.
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SGALLAGHER | HYADA SPENNUGJAFI HENTAR PER?

s>

Hvort sem pu velur i-seriu (sja bls. 37) sem eru snjallstodvar, spennugjafa sem tengdir eru beint i
230v rafmagn eda spennugjafa med innbyggdum sélarsellum, bydur Gallagher upp a eina bestu og
oflugustu spennugjafana sem vol er & i heiminum.

Vio hofum lausnina fyrir pig!

Viod val a spennugjafa parf ad hafa i huga:
1. Fyrir hvada dyrategund?
2. A spennugjafinn ad vera fyrir 230v eda 12v?

3. Hversu marga kildbmetra eda hektara & ad girda?

il
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\

\
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M2800i
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FJOLAFLA

Gallagher fjolafla spennugjafana er haegt ad nota vid allar
a0staedur (uppi a fjalli, uti a tani eda heima vid hus).
Skiptir ekki mali hvort pu ert ad nota sélarspegil,
rafgeymi eda 230v.

Sjdndnar d bls. 46.

230V SPENNUGJAFAR

230v spennugjafar fra Gallagher henta par sem krafist er mikils
afls og stédugleika.

Pad eru til margar gerdir af spennugjéfum fyrir 230v sem henta
fyrir mismunandi girdingar, fra 500 metrum upp i 70 kilometra.
Sjdndnar a bls. 38.

SPENNUGJAFI FYRIR
RAFHLODU/GEYMI

Par sem ekki pykir hentugt ad nota 230v spennugjafa eda
sOlarspegil, er haegt ad nota spennugjafa sem gengur
fyrir rafgeymi eda rafhl6du.

Sjdndnar a bls. 50.

SPENNUGJAFI
MED SOLARSPEGLI

Spennugjafi med sélarspegli er ein besta lausnin fyrir afskekkt
svaedi. Med nyjustu gerdum af spennugjofum med sélarspegli
frd Gallagher geta rafhl6dur/geymar enst i allt ad prjar vikur 4n
hledslu og draga allt ad 30 km.

Sjdndnar a bls. 54.




MESTA AFLID

Sjalfvirk stjornun (R) tryggir ad alltaf sé straumur & girdingunni,
hvar sem er og med eins litilli orkunotkun og mogulegt er.

« Brennir gréour.
A « Tryggir hamarks afl vid enda girdingar.

ORUGGT EFTIRLIT

Y Stjérnstod tryggir ad pu ert alltaf medvitadur/medvitud um astand
girdingarinnar. Sendir pér tilkynningu i sima ef bilunar verdur vart.

‘ a « Paegilegt og audvelt ad stjérna.
—

GOD bJONUSTA/ABYRGPD

Haegt er ad gera vio flestar stodvar hérlendis.

wilhy
PREHIUM OUALITV

» 3-7 ara abyrgd 4 voldum stodvum.

S =
=
7/\%

7

7 YEARS
A WARRANTY
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M5000i - Ny

ORKUBOLTINN A
MARKADNUM

pessi ofur 6flugi spennugjafi er nyjasta
vidbaotin hja Gallagher en haegt er ad fa

oflugri spennugjafa med skilyrdum.
Pessi spennugjafi er med sérstakri adldgunarstyringu
(adaptive control (R)). Tryggir stddugan straum a

allri girdingunni. Med eina minnstu orkunotkun

sem pekkist. Spennugjafar i i-seriunni geta brennt
grédur fra sér en jafnframt haldid stodugum straumi a
girdingunni.

379326 M5000i =1

%

_ i/ /
M5000i | ‘ﬁ%
. - : §7F 3

| =
|

fi B SS. : NU MED
I-seriu WiFi tengipunktur MED FRIU

vinnur { rauntima. Pradlausi tengipunkturinn tengist i port

aftan & spennugjafanum og stjérnbordiod er pvi tengt i . ‘ u |
— - )

pradlausa tengipunktinn. e

Haf®u stjorn a girdingunni med simanum. Passar med
Ollum spennugjofum i i-seriunni. Nadu i Gallagher
dashboard-appid i simann og sjadu hvernig spennugjafinn

567006 i Series WiFi tengipunktur FT=1
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12

GEYMSLUORKA
(joules)

48

HEKTARAR

28

GEYMSLUORKA
(joules)

125

HEKTARAR

M1200i

Oflugur spennugjafi.

Kemur med stjérnbordi sem
synir astand girdingar,
(spennu og jardtengingu).
11 joule hledsluorka.
Hentar fyrir allt ad 16 km
fjdlviragirdingu.

303307 M1200!

M2800i

Sérlega 6flugur spennugjafi. Kemur
med stjornbordi sem synir astand
girdingar, (spennu og jardtengingu).
21 joule hledsluorka. Hentar fyrir
alltad 26 km fjlviraskynjara. Haegt
ad nota med girdingaskynjara og
fjarstyringu. Faest i tveimur utfaerslum

306315 M2800i med eda an fjarstyringar og skynjara.

306308 M2800i stjornbord

12

GEYMSLUORKA
(joules)

40

HEKTARAR

|

NIRRT

M1000

Audveldur i notkun.
Hentar fyrir allt ad 11 km
fidlviragirdingu. 5,2 joule
hledsluorka.

Haegt ad kaupa stjérnbord sér

303314 M1000

GEYMSLUORKA
(joules)

75

HEKTARAR

M1800i

spennugjafi,
hentar fyrir lengri

girdingar

Mjog 6flugur spennugjafi.
Kemur med stjérnbordi
sem synir astand girdingar,
(spennu og jardtengingu).
14 joule hledsluorka.
Hentar fyrir allt ad

22 km fjolviragirdingu.
Haegt ad nota med
girdingaskynjara og
fjarstyringu, sem er seld sér.

304304 M1800i

AFLID OG TAKNILEG FULLKOMNUN GERIR
SPENNUGJAFANA i i-SERIU bA BESTU i HEIMI

i sima 455 4610.

AUKAHLUTIR MED SPENNUGJOFUM

M2800i

. amn (((lul
M1800i ;
M1200i

FYLGIR

SELT SER

¢o 4o

E (4
G (4
ATV

< 80«km

< 65«km

< 48«km

120 Ha

75 HA

48 Ha

e
e
—
—

SERSTAKT LEYFI PARF TIL AD FLYTJA INN
OFLUGRI SPENNUGJAFA

Ef 6skad er eftir 6flugri spennugjafa en almennt eri
sOlu skal hafa samband vid KS -Verslunina Eyri
sem er vottadur umbodsadili Gallagher a islandi

FYRIR FAGMANNINN 39




_ VELDU
FJOLBREYTILEIKA
OG AFL

VELDU
GALLAGHER

MB1000 Fjolafla spennir MB2800i Fjolafla spennir

WY W gy (D) W W gy v S (D2

Er med innbyggdri alagsstyringu. Er med innbyggdri dlagsstyringu.

Haegt ad tengja vid baedi 230v og 12v. Haegt ad tengja vid baedi 230v og 12v.
Straumbreytir seldur sér. (V053865) Hentar fyrir allt ad 30 km fjolvirsgirdingu.

. e . Straumbreytir seldur sér. (V053865)
MB1800i Fjolafla spennir
W Wy i (D)2
Er med innbyggdri dlagsstyringu.
Haegt ad tengja vid baedi 230v og 12v.
Straumbreytir seldur sér. (V053865)

301303 MB1000
315317 MB1800i
315331 MB2800i

. Utfeersla 1
Aridoandi! —
Adur en spennirinn er tengdur iQ'\%
rafmagn verdur ad
aftengja rafgeymi sé hann X ’ Rétt tengt
tengdur vid. )
Utfeersla 2
Cp
Samtengi
230V straumbreytir |

EIGINLEIKAR
I-SERIES

g"fgggf i 7.000 6.400 5.400 21 14 53 20 11 120 . . .
TF@w
MB1800i 7.000 7.000 5.200 14 10 43 17 ° 75 . . -
315317 . . .
M2800i 7.000 6.400 5.400 21 14 53 21 11 120 . . .
TEFEw
M1800i 7.000 7.000 5.200 14 10 43 17 9 75 . . .
T Fw
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SUGALLAGHER ‘ FYLGIHLUTIR FYRIR i-SERIU

2>

SPENNUGJAFI

SPENNUGJAFI
STJORNBORD

II ' ; I_f'
AREIDANLEIKI OG FRAMURSTEFNULEG
SJALFVIRKNI PROUN, FULLKOMIN
JAFNVEL VID ERFIDAR VIRKNI
ADSTADUR

« Synir volt og nuverandi virkni
spennugjafa og allt ad 6
girdingarskynjara.

« Stadsetjid 4 hentugum stad pannig
a0 audvelt sé ad fylgjast med.

« Stjérnbordio gefur til kynna ef
eitthvad er ad.

« Stodugt afl 6had hitabreytingum
og rafmagnsflokti.

« Spennugjafi er med innbyggOri
eldingavorn sem kemur i veg
fyrir atleidslu.

HVERNIG KERFID VIRKAR: @
2 2
c TVE) H H m)))

Miklar breytingar a virkni
girdingar eda spennugjafa
kalla fram vidvorun um
vandamal.

Pad ad skipta girdingu upp i sveedi og setja upp skynjara, hjalpar til vid
a0 fylgjast med girdingu og sparar tima vid ad leita pegar vandamal
koma upp og haegt er ad stjorna 6llu frd einum stad.

GIRDINGAR-
SKYNJARAR

il AL AL

Frrw |
STOPUG VOKTUN A ALLRI
GIRDINGUNNI

« Haegt ad setja upp allt ad 6 skynjara
vid girdingu eda holf. Med pvi er
haegt ad fylgjast med allri
girdingunni pd ad henni sé skipt
upp og birtast allar upplysingar
um astand hvers svaedis a stjornbordi.

- Segir til pegar eitthvert vandamal
kemur upp og blikkar pa ljos i
stjérnbordi og tilgreinir sveedid sem
vandamalio er a.

« Audvelt er ad stadsetja vandamalid med
pbvi ad nota fjarstyringu/utleidslumaelinn.

€

& ()

Skilabod koma fram a
stjornbordi og farsima
(med pvi ad baeta SMS
sendi/stjornbordi, vid
vidvorunarkerfi).

GALLAGHER RAPLEGGUR 41



FJARSTYRING

SPARARTIMAVID AD LEITA UPPLYSINGAR VID HONDINA
« bu feerd upplysingar um astand
girdingar og vidvaranir
i simann med SMS.

AD BILUN

« Me0 fjarstyringunni er audvelt ad

finna bilanir. Pu notar
fjarstyringuna til ad slokkva a
rafgirdingunni medan a vidgerd
stendur og kveikja & ad vidgerd
lokinni.

« Synir volt, niverandi astand

girdingar, spennugjafa og skynjara.

« Haegt ad nota eina fjarstyringu a
marga spennugjafa eda margar
fjarstyringar & einn eda fleiri
spennugjafa.

g
nmmhmm

Pegar notandi er med girdinga-
skynjara, synir stjornbord

(og ef notud er fjarstyring) &
hvada svaedi vandamalio er.
Fjarstyringin er notud til ad
finna nakvaema stadsetningu.

SMS STYRING

(@ e

SMS Enorgizer Contraller

- @

Haegt ad kveikja og slokkva a
spennugjafanum med simanum.

_

B
-
=
=

bpar sem vandamal finnst er
haegt ad kveikja eda slokkva

a girdingu me?d fjarstyringunni.

Til ad tryggja 6rugga og
paegilega vidgero.

W,

GALLAGHER.

EU

42 F YRIR FAGMANNINN

VIDVORUNAR
KERFISSTYRING

(4)

EYKUR ORYGGI

« Fylgist med svaedum a
girdingunni og gerir vidvart ef
bilun verdur. Sendir ut bod
med blikkljésum, sirenuhlj6di
0g Vviovorun i stjornbordi.

« Kerfid bydur upp 4 auka vidvorunar
moguleika vid stjornbordio,
fjarstyringu eda i simann sem varar
vi0 pegar ad rafmagnshlid er opnad
eda vir hefur farid i sundur.

« Tengist vid spennugjafa med snuru.

9.1

Pegar vandamalid hefur verid
leyst og rafmagn komid aftur &
girdinguna er haegt ad nota
fjarstyringuna til ad athuga
strauminn.

®

il

Notadu
girdingareiknivélina
til ad finna ut hvada
girding hentar pér.
Fardu inn a heimasiou
Gallagher til ad finna
reiknivélina.




AUKAHLUTIR FYRIR | - SERIU

Stjornboro:

Gefur upplysingar um

astand girdingar. Tengist

vi0 spennugjafa med —

rafmagnssnuru, haegt ad A
hafai allt ad 50 m fjarleegd
fra spennugjafa.

Fjarstyring:

Gefur moguleika a ad kveikja
og slokkva a girdingu.
Innbyggour voltmeelir og
bilanaleitarmaelir og synir
astand girdingar a skja.
Virkar eingongu med M1800i

og 2800i spennugjofum .

Fjarstyringin sendir pér SMS 303376 507002 510002

begar vandamal koma upp. R
SMS fjarstyring: = .

Haegt ad kveikja og slokkva a 579009 567600 005215
girdingu med pvi ad hringja eda

e 4
senda SMS fra farsimanum. ‘ ﬁ <} B
bannig ad ef koma upp .é a ‘ el
vandamal pa er haegt ad gera =
Vid strax. 005208 069392 069408 005205

N

303376 Stjérnbord fyrir i-seriu

507002 Fjarstyring fyrir i-seriu

510002 Girdingaskynjari fyrir i-seriu
5790009 |-seria vidvorunarkerfi

567600 SMS styring fyrir i-seriu

005215 Sirena

005208 Blikkljés

069392 Straumbreytir 12v(/230v)
069408 Rafgeyma varaafl - straumbreytir
005205 SMS styring

*Adeins haegt ad nota med 579009
**Getur virkad med 68rum gerdum af 230V spennugjéfum

e R e e R
L T T O T TR TR TR

—_— e e ([ ) | -
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M650 M350

WY D E) W D)
M650 er gédur og 6dyr spennugjafi sem hentar fyrir allt ad 30 M350 er s& minnsti i pessari ttgafu, er gédur og édyr spennugjafi
km fj6lvira girdingu an utleidslu en 6 km med mikilli Utleidslu. sem hentar fyrir allt ad 25 km fjolvira girdingu an utleidslu en 3-4
Kemur med innbyggdum eldingavara. km med mikilli utleidslu. Kemur med
Einfaldur i notkun. innbyggdum

eldingavara.

Einfaldur i notkun.

323329 MG650 F=1 323305 M350

M1400

WY W ()

M1400 er 6flugur spennugjafi sem hentar fyrir allt ad 38 km
fjdlvira girdingu an utleidslu en 7 km med mikilli utleidslu. Kemur
med innbyggdum

eldingavara. Einfaldur i notkun.

324319 M1400 w1

M950 M550

WY W g e () WY ()

M950 er i 6flugri kantinum pegar kemur ad midlungséflugum M550 er gédur og 6dyr spennugjafi sem hentar fyrir allt ad 25
spennugjofum sem henta fyrir allt ad 30 km fj6lvira girdingu dn km fjolvira girdingu an utleidslu en 5 km med mikilli Utleidslu.

utleidslu en 6 km med mikilli utleidslu. Kemur med innbyggdum  Kemur med innbyggdum eldingavara. Einfaldur i notkun.
eldingavara. Einfaldur i notkun.

324302 M950 w=1 323312 M550 FT=1
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SPENNUGJAFAR Draegni stédva er midud vid islenskar
_ a0staedur og er pa midad vid heildarlengd a

230V SPENNUGJAFAR fjolviragirdingu, ekki lengd a vir eda praedi.
EIGINLEIKAR M SPENNUGJAFA
Hamarks Volt - vidnam  Volt - vidnam Geymslu- Hamarks Midad vid enga Litil utleidsla Mikil atleidsla Steerd svaedi . )
straumur 500 Ohm (V) 100 Ohm (V) orka (J) orka i atleidslu (km) (til (km) (til (km) (til (ha) (til Méguleikar
ut volt keyrslu (J) idmi 1) ) vid| ) vid| )
M1000 8.100 7.800 3.600 10 5 - D o s io -
nggo 7.200 4.400 3.000 6.5 4.57 26 1 5 35 5=
M1400 7.700 7.700 4.300 12 7.7 38 15 7 56 5=
a9, 7.700 7.700 3.800 ° 6.2 30 12 6 38 5=
i 9.200 7.000 3.500 55 3,9 25 10 s 22
e 9.300 6.200 2.600 5.2 4 23 ° 5 24 =
Ms309, 8.400 4.800 1.700 3,2 2,2 17 7 3 12 =
M200, 7.300 4.200 1.600 1,9 1 10 4 2 7 =
Mieo_ 7.700 4.600 1.600 1,6 0,6 o 3,5 2,5 6
Mi120, 7.000 3.800 1.300 12 0,5 8 3 2 4
MSO .- 7.000 3.300 1.100 0,6 0,3 4 2 1 2
) =
M mmn© - -©
Audveldur i notkun. Audveldur i notkun.
Innbygqgd eldingavorn. Hentar fyrir allt ad 5 km

Hentar fyrir allt ad 4 km fjolviragirdingu. fjolviragirdingu 1,9 joule, geymsluorka.

384306 M160 032830 M200

M300 M500

|- =@ P | Mm@
Audveldur i notkun. Audveldur i notkun.

Hentar fyrir allt ad 8 km Hentar fyrir allt ad 14 km
fjolviragirdingu 3,2 joule, geymsluorka. fidlviragirdingu.

Haegt ad kaupa stjornbord sér.

[ELLERTT

380339 M300 037137 M500

M700 M1000

Audveldur i notkun.

Hentar fyrir allt ad 13 km
fjdlviragirdingu 6,5 joule, geymsluorka.

Audveldur i notkun.
Hentar fyrir alltad 11 km
fjdlviragirdingu 5,2 joule, geymsluorka.

Stjornbord selt sér - SERPONTUN

031930 M700 303314 M1000

303376 Stjornbord fyrir i-Seriu

— | =

=
F
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RAFGEYMIR

« Hentar par sem ekki er moguleiki 4 230v hisarafmagni.

« Ef notud er sparnadarstilling eykur pad endingu a rafgeymi.
« Frabaer lausn fyrir afskekkt sveedi.

SOLARSPEGILL

« Baettu vid solarspegli, hann tryggir 6rugga hledslu 4 rafgeyminum.
« Sparar rafmagn, er areidanlegur og vidhaldslitill.
« Umhverfisveenn og frabaer lausn fyrir afskekkt sveedi.

230V

« Ef 230v rafmagn er naleegt, er haegt ad tengja spennugjafann med
straumbreyti vid rafmagn.

GO0 lausn fyrir varanlegar girdingar.

FJOLAFLA SPENNUGJAFAR
GETUR SKIPT A MILLI 12V-230V/SOLARORKU: 3-1
MBS800

MBS800 spennugjafinn er 6flugasti 3-1 fjdlafla spennugjafinn.
Haegt ad nota med solarspegli, 12v og 230v rafgeymi.

Kemur med tengikdplum. Dugar fyrir allt ad 10 - 15 km
fjolviragirdingu med medalalagi.

390314 MBS800 ®E=1
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FJOLAFLA SPENNUGJAFAR

MBS400

MBS400 spennugjafinn er 3-1 fjélafla spennugjafi.
Haegt ad nota med solarspegli, 12v rafgeymi eda 230v .
Kemur med tengikoplum.

Dugar fyrir allt ad 5 - 10 km fjolviragirdingu med medal dlagi.

390307 MBS400 FT=1

MBS200

MBS200 spennugjafinn er 3-1 fjélafla spennugjafi.
Haegt ad nota med solarspegli, 12v rafgeymi eda 230v .
Kemur med tengikoplum.

Dugar fyrir allt ad 4 - 8 km fjolviragirdingu med medalalagi.

389318 MBS200 F-1

Solarspegill + festing Solarspegill + festing

betta sett er gert sérstaklega fyrir MBS spennugjafana. betta sett er gert sérstaklega fyrir MBS spennugjafana.
Passar & vidar- eda hornstaura. Passar a vidar- eda hornstaura.

495415 40W solarspegill + festing F=1 495217 20W sdlarspegill + festing FT-1
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B80 Multi Power
T W W D@

Litill og handhaegur 12v spennugjafi fyrir allt
ad 3 km girdingu. brjar stillingar.

Haegt ad nota med solarspegli.

Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti.

Gallagher rddleggur

028443 B80 Multi Power

B180 Multi Power

MW DO
Handhaegur 12v spennugjafi fyrir allt ad 4 km
girdingu. Fimm stillingar.

Haegt ad nota med solarspegli.
Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti.

028450 B180 Multi Power g =
i
sto MUIt| POWer allagher rddleggur

Oflugur, handhaegur 12v spennugjafi fyrir allt
ad 5 km girdingu. fimm stillingar.

Haegt ad nota med solarspegli.

Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti.

028467 B280 Multi Power
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B80 + Soélarbox
T W D@
Handhaegur 12v spennugjafi fyrir allt ad
3 km girdingu. prjar stillingar.

Haegt ad nota med solarspegi.

Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti.

073528 B80 + Solarbox

B180 + Sdlarbox
MW w DO
Handhaegur 12v spennugjafi fyrir allt
a0 4 km girdingu. Fimm stillingar.
Haegt ad nota med solarspegi.

Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti. |
Kemur i kassa sem haegt er ad festa
sélarspegilinn 4.

073535 B180 + Soélarbox

B280 + Sdlarbox

T W W D@

Oflugur, handhaegur 12v spennugjafi fyrir
allt ad 5 km girdingu. fimm stillingar.
Haegt ad nota med solarspegi.

Haegt ad tengja vid 230v spennubreyti.
Kemur i kassa sem haegt er ad festa
sélarspegilinn &.

073542 B280 + Solarbox



B60

M Wmm D@

Litill og nettur spennugjafi fyrir 12v rafgeyma.
Hentar fyrir allt 2 km fjolviragirdingu.

B100

MW m DDE®

Ein af vinsaelustu lausnum fra Gallagher hér a landi.
Haegt ad nota 9v eda 12v rafgeyma.

Hentar fyrir allt ad 2-3 km fj6lviragirdingu.

Haegt ad tengja vid sélarspegil.

35031 B60 F =1 392004 B100
B200 B300

Ein af vinsaelustu lausnum fra Gallagher hér a landi.

Rafgeymir passar i boxid (12v 85ah).
Hentar fyrir allt ad 3-4 km fjolviragirdingu.
Haegt ad tengja vid solarspegil.

393001 B200
068586 B200+ 6W spegill

@G
I

—_

| o elop

Ein af vinsaelustu lausnum fra Gallagher hér a landi.
Haegt ad nota 9v eda 12v rafgeyma.

Hentar fyrir allt ad 4-5 km fjolviragirdingu.

Haegt ad tengja vid solarspegil.

394008 B300 ® =1

49



B10
Aahal 421C)

Litill og nettur spennugjafi. Hentar vel i
ferdalagid og a randbeitargirdingar.
Tekur 6D rafhlodur (fylgja ekki med).
Maoguleiki & 12v breytistykki, selt sér - sérpdntun.
Dregur i allt ad 1 km steng.

003634 B10
004747 12V tengistykki

@ &
o

B20

D DO

Handhaegur spennugjafi fyrir 9v purrrafhlédur
eda 12v syrurafgeyma

Hentar fyrir allt ad 1-2 km fj6lviragirdingu.

028818 B20 F=1

B40

T W W DE®

Handhaegur spennugjafi fyrir 9v purrrafthlédur
eda 12v syrurafgeyma.

Hentar fyrir allt ad 1-2 km fjolviragirdingu.

386317 B40
068579 B40 + 4W spegill
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B11
Al 421

Litill og nettur spennugjafi. Hentar vel i
ferdalagid og a randbeitargirdingar.

Tekur 6D rafhlddur (fylgja ekki med).

Moguleiki & 12v breytistykki, selt sér - sérpdntun.
Dregur i allt ad 1 km streng.

013534 B11
003535 an stands

& &
o

B35
MDD

Handhaegur spennugjafi fyrir 9v purrrafhlédur eda
12v syrurafgeyma
Hentar fyrir 2-3 km fjolviragirdingu.

356433 B35

B50
T D DO

Pegar notud er sparnadarstilling er B50 ein
eydsluminnsta rafgirdingastodin 8 markadnum.
Haegt ad nota 9v eda 12v rafgeymi.

028931 B50 F =1



B300 Optima

394008 10.000 | 5.800 | 1.600 2,6 2 20 8 4 15 YT 200 71 30W
R3,7L

B200 Optima

393001 9.000 4.300 1.400 1,45 11 13 5 3 10 YT 120 40 20W
S2,7L

8100 Optina CRA N

392004 10.000 | 3.500 1.100 0.8 0,55 7 3 1 4 YT 60 35 10W
S2,7L

B60 Optima

350301 8.000 | 5.500 800 0,7 0,48 6 2 0,5 3 YT 45 10W
S2,7L

SAMANBURDARTAFLA B=9V SPENNUGJAFAR

Bo0ss1 | 8200 | 2900 = 1000 | 05 03 4 2 2 |ov160Ah 50 ¢ mEm BEE
Baos17 | 7900 | 2100 500 04 027 4 2 2 |9v-120Ah 40 o EHEs BgE
830,55 | 8300 | 1800 700 0,35 027 4 15 15  9V-55Ah | 33 = - -3 -}
B20aig | 9200 1800 = 80 020 | 015 2 1 1| ovssAh | 25 o 28
81§534 8200 | 1.500 500 0,11 0,09 1 0,5 6X1,5V 20 . . ..
063 | 7900 | 1200 | 400 01 007 1 05 | ex15v | 15 - =]

HVADA STARD AF RAFGEYMUM HENTA RAFHLODU/GEYMA SPENNUGJOFUM?

075188 - 4Ah

200590 - 7Ah

6Volt

000459 - 10Ah

007578 - 55Ah . . . .

008704 - 120Ah ] . . =

008711 -160Ah ] . . - = (2x)

9Volt

048588-175Ah | = . . . e(2x)

063451-210Ah | = . . . e(2x)

047024 - 5Ah

000442 -7,2Ah

047031 -12Ah

033553 - 25Ah . . . .

12Volt

033515 - 65Ah . . .

004171 -85Ah . . .

033409 - 105Ah

059621 -S2,7L . . .

059614 -R3,7L . . .

12Volt
Optima

062096 - S5,5L




RAFGEYMAR

Rafgeymar 12V
@

Ymsar gerdir af rafgeymum fyrir
spennugjafa 6v-12v.

 RAFGEYMAROV/12v W o

Powerpack rafgeymar
D

Umbhverfisveenar alkaline
purrrafhlodur 9v.

Henta 6llum 9v Gallagher
spennugjofum.

Optima Yellowtop
@

Oflugustu og endingarbestu rafgeymarnir fyrir
spennugjafa, 8 markadnum i dag.

007578 9V/55Ah (160x110x115mm)
008704 9V/120Ah (160x110x115mm)
008711 9V/160Ah (190x125x160mm)
048588 9V/175Ah (190x125x160mm)
063451 9V/210Ah (190x125x160mm)

065073 2 x 9V/175Ah (190x125x160mm)

F ARG G R
I

Sivol rafhlada
(6]

Umhverfisvaenir sivalir
rafgeymar 6v(90ah)

passa i gdmlu spennugjafana
sem eru eins og sveppur i laginu.

05962152,7L T
059614 R3,/L % =1
055661 6V/90Ah % =1 062096 S 5,51 T

SAMANBURDUR A LIFTIMA 9V RAFGEYMIR/ 12V RAFGEYMIR***
Spennugjafi  Vorunr: 9V Ligm.dagar Hémdagar 12V**  Ligm.dagar  Hém.dagar*

B11013534 6x1,5V 63 63 25Ah 43 43
B20 028818 55Ah 92 92 25Ah 21 21
B35 356433 55Ah 70 70 25Ah 31 31
B40 386317 120Ah 125 555 25Ah 13 58
B50 028931 160Ah 133 270 25Ah 10 22
B60 350301 = = = 65Ah 60 60
B8O 028443 = = = 65Ah 21 21
B180 028450 = = = 85Ah 13 25
B280 028467 = = = 85Ah 8 18
B100 392004 2 x 160Ah 133* 494* 85Ah 22 51%
B200 393001 = = = 85Ah 15 44%
B300 394008 = = = 85Ah 9 25%

*Midast vid ef stillt er & sparnadarstillingu og er had umhverfi. **Hlada aetti 12v rafgeymana i tilgreindan dagafjolda til ad fordast skemmdir & rafgeymi.
***Dagafjoldi midast vid medaltalsendingu i Evrépu, ekki vid islenskar adsteedur.
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SOLARSPEGLAR

FYRIR 230V OG 12V
SPENNUGJAFA

« Gallagher bydur upp a hagaeda
sélarspegla med 2ja ara abyrgo.

+ Solarorkan er umhverfisveenn og édyr orkugjafi
og pvi vinseell kostur.

« Allir sélarspeglar koma med innbyggdu
stjornbordi sem styrir hledslu inn & rafgeyminn,
petta tryggir lengri liftima rafgeymis.

« Med solarspegli fylgja flatjarn og boltar
til uppsetningar.

« Allir sélarspeglar fra Gallagher eru ar
polykristdllum sem tryggja
hamarksnytingu a birtu.

SOLARSPEGLAR MED
RAFHLODU/RAFGEYMA

SPENNUGJOFUM
AUKIN ENDING

Haegt er ad nota solarspegla a tvo vegu:
med 9v rafhl6du spennugjafa eda 12v
rafgeymi. A daginn knyr sélarspegillinn
spennugjafann og med naeturstillingu er
skipt yfir & rafgeymi, sem getur aukid
liftima rafgeymis um allt ad 100%.

Notadu girdingareiknivélina til ad
finna ut hvada girding hentar pér

bu finnur
reiknivélina a
heimasidu
Gallagher.
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SPENNUGJAFAR MED SOLARSPEGLI

SOL
NYTTU PER
SOLINA/BIRTUNA.

GALLAGHER HEFUR UPP A
AD BJOPA OFLUGT URVAL
AF SPENNUGJOFUM MED
SOLARSPEGLI.

S400

v e e (5=

S400 er orkufjall med innbyggdum 40w
sélarspegli og dregur allt ad 30 km vid bestu
adstaedur. Sérhonnud styring a orkunotkun.
Pa getur rafhladan enst i nokkra daga

an dagsljoss.

361307 S400 med tveim rafgeymum (12v-4,0 J) =1

S200

T DE =
S200 er litli bréoir S400 med innbyggdum 20w

sélarspegli og dregur allt ad 20 km vid bestu
a0staedur. Sérhonnud styring a orkunotkun. Pa
getur rafhladan enst i nokkra daga an dagsljoss.

360300 5200 med tveim rafgeymum (12v-2,01J) =1
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ﬁuﬂi"’fk_
S100 med rafhlodu

T - =

S100 med innbyggdum 7w sélarspegli og dregur
allt ad 10 km vid bestu adsteedur. Med sérhannadri
styringu & orkunotkun getur rafhlada enst i allt ad 3
vikur an solskins.

346304 S100 rafgeymir fylgir med =
000442 12V 7,2Ah rafgeymir S100, S200, S40 =

S40 med rafhlodu

T =

S40 med innbyggdum 4w sélarspegli og dregur
allt ad 5 km vid bestu adsteedur. Med sérhannadri
styringu & orkunotkun getur rafhlada enst i allt ad 3
vikur &n solskins.

345307 S40 rafgeymir fylgir med
000459 6V 10Ah rafgeymir S40

Ry RN

&) &
I

S20 med rafhldu og festingu
T =

$20 med innbyggdum 1,5w sélarspegli og
dregur allt ad 2,5 km vid bestu adstaedur.
Med sérhannadri styringu & orkunotkun
getur rafhlada enst i allt ad 3 vikur an
sOlskins.

341323 520 rafgeymir og standur fylgir med s
075188 6V 7,2Ah rafgeymir S10, S16, S20 =

S16 0g $S10 med rafhl6du
T =

S16 0g S10 eru med innbyggdum 1,5w
sélarspegli og draga allt ad 1,5 km vid
bestu adsteedur. Med sérhannadri
styringu a orkunotkun getur rafhlada enst
i allt ad 3 vikur an sélskins.

341316 S16 rafgeymir fylgir med =
075188 6V 4Ah rafgeymir S10, 516, S20 ;=

$10 med rafhlsdu

1w D)

Glaeny honnun, fyrir fristundafolkid og
stuttar girdingar, 1 km og styttra, svipud
og B10. Rafhlada getur enst & hledslu i allt
ad prjar vikur.

341323 520 rafgeymir og standur fylgir med =*
075188 6V 4Ah rafgeymir $10, 516, 520 F

Standur fyrir S10, 520,517, S22

1
1

Standur fyrir S10, S20, S17 og S22
solarspennugjafa.

007509 Standur fyrir S10, 520, S17, 0og 522 =cd
200590 6V 4Ah rafgeymir S17, 522 by

I
- =

Standur fyrir $S10, 516, S20
O@n

Upphengi fyrir stodvar. Einnig er haegt ad fa
festingar Ur HD jarni, sem fara a randbeitarstaur.

571102 Standur fyrir S10, 516, S20 = =1

Vo ¢
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SAMANBURDATAFLA SPENNUGJAFA

S400 2

361307 | 9600 6000 = 2400 =~ 40 31 30 16 7 16 oy Toan 120321 40W

S200 2x

260300 | 9600 4000 = 1200 = 20 16 20 10 5 8 e 12171 2ov (G BB &

04| 9600 3600 1600 10 0,74 10 5 3 6 1av7ean 123 7w |G . =8
407 7900 | 2300 800 040 | 026 5 3 15 5 6V-10Ah | 6/46 4w . . . . . .
520 53| 7900 | 2100 | 500 0,20 0,14 2,5 1 0,5 12 | 6V-4Ah | 629 | 15W . . . . .

.16 7000 2000 500 016 | 012 1,5 05 os evam o7 | 15w Gl [EBEE

S10

323309 | 7000 | 1.600 500 0,10 0,08 1 03 0,5 6V-4Ah | 6/14 1,5W .. ...

-]
Sdlarspegill, aukavioboét
2]

Sélarspegill, aukavidbét, notadur til ad hlada inn &
rafgeyminn til ad hledslan endist lengur.
Eykur endingu rafgeymis.

068593 Sett 4W (B40/B50) =1
068609 Sett 6\ (B100,8200,B300) =1

Hledsluvari

® N
Vnr. 068838 2A hledsluvari fyrir 10W og h
20W sélarspegill.

Vnr. 068845 10A hledsluvari fyrir 30W,

50W og 60W sélarspegil.
068838 2A for 10W/20W spegla = =1
068845 10A for 30W/50W/60W spegla® =1




Gallagher rddleggur

Héagaeda sélarspeglar ur polykristalflogum,

sem henta vid litil birtuskilyrdi og miklar hitabreytingar.
Koma med innsigludum hledslustilli.

Hoggvarid og hert gler, sjalfhreinsandi

i alramma.

041701 10W - 2A hledslustillir
041732 20W - 2A hledslustillir
041725 30W - 10A hledslustillir
027897 50W - 10A hledslustillir
041718 60W - 10A hledslustillir
069774 Festing 10/20/30W
069781 Festing 50/60W Panel

e O e
Il

Vnr. 041701 041732 041725 027897 041718

Lengd (i mm) 300 350 385 598 665

Breidd (i mm) 350 495 660 665 771
B35, B40, B50, B180, B200,

Hentar fyrir B20/B100 B60, B80, BX50, B300 B280 B700

Lagmarkssteerd af rafgeymi 65 25/85 85 105 105

VIRKNI SOLARSPEGLA YFIR SUMARTIMANN*

Midad vid eftirfarandi samsetningu Notkun. mA / kist Hvern dag Hledsla Notkun mA Ending dagar
B40 + 4W sélarstudning

B200 + 12Volt / 65Ah rafgeymi

og 6w Sélarstuéningsset‘t S 1 20 2.880 2.800 2.800 1 80

notkun (til vidmidunar)

B200 + 12Volt / 65Ah rafgeymir

Hefdbundin notkun (vidmidunar 120 2.880 23

*Breyturnar geta veri® mismunadi eftir sveedum og vedurfarslegum adsteedum




STAURAR FYRIR VARANLEGAR GIRDINGAR

I Hamarkslengd 1.900 mm

NY HONNUN
NY HUGSUN

LINE POST SJALFEINANGRANDI

Line Post er glaeny honnun og utfaersla af girdingastaurum fyrir
fastar girdingar, 6had jardvegsgerd. Audvelt ad taka upp og feera
med par til gerdum verkfaerum. Audvelt ad stadsetja rétt. Sitja
jafn fast og venjulegir staurar vegna sérstaks fotstykkis. Vegna
efnisgerdar stauranna eru peir mjog sveigjanlegir en gefa pé litid
eftir pegar dyr eda annad rekst a girdinguna. Med staurunum

er haegt ad fa ymsar gerdir af festingum og pvi geta staurarnir
hentad fyrir allar gerdir af panvir, kadli, bordum og pradum.

Gallagher Insulated Line Post TurbolLine bordafesting fyrir Line Post
- EON 0N

Gallagher Insulated Line Post (1,5 m) er einstok og endingargod ~ Audvelt i uppsetningu. Ekki parf sérstok

hoénnun fyrir varanlegar girdingar. 100% einangrandi 4 alla verkfaeri. Heegt ad opna og loka til ad

vegu og mjdg fljdtlegt og audvelt ad setja upp. Heegterad nota  strekkja & borda. Mjukt gimmi heldur

mismunandi festingar til ad festa leidara vid og med ymsu bili bordanum & sinum stad.

vegna sérstakra raufa sem festingarnar festast i. Staurarnir eru ur
trefjagleri og plasti. Abyrgd 10 4. Liftimi 25 &r.
Staurarnir koma i tveim lengdum 190=135cm og 140=95 cm.

747033 Festing Line Post (40mm) FT=12

EINKA-\ Festing fyrir prad/vir Line Post
LEYF| T .. N
pessi festing er fyrir panvir, kadal 8 mm il
Equifence og prad. Sérstaklega hannad ‘ i\
fyrir Line Post. b ' :
742212 742014 bR ‘." |
|
742212 Gallagher Insulated Line Post 1,35m &8 = 4
742014 Gallagher Insulated Line Post 0.95m 3 = 4 744346 Festing Line Post (8mm) F=20
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STAURAR FYRIR VARANLEGAR GIRDINGAR

VIR
Line Post
i hentar fyrir }
ioallar gerdir
af leidurum.

¢ Audveldar og flytir fyrir :
allri vinnu vid i
i uppsetningu 4 girdingu i
Sverast 8 mm kadall

...................................

LINE POST
i Einstakur
i girdingastaur. e
i Einangrandi.

Fljtlegtad i FESTING FYRIR
i sefjaupp. BORDA.
LIS TTTTTTTOTTITRPP § Audvelt ad festa 4 4n
i bess ad nota verkfeeri.
Line Post sleggja Line Post jarnkarl

Line Post sleggja sem audveldar ad setja
Line Post i hardan og gryttan jardveg.

Line Post jarnkarl sem audveldar ad setja
Line Post i hardan og gryttan jardveg.

525013 Line Post sleggja T=1 540016 Line Post jarnkarl F=1
HIif fyrir Line Post sleggju Stauralyfta

'

Hlif fyrir staurasleggju Stauralyfta audveldar alla vinnu vid ad >
Line Post 1350 mm. taka Line Post upp og feera til. ‘ =

527000 Stauralyfta
530031 Hlif fyrir staurasleggju F=1 527017 Line Post tengistykki
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STAURAR FYRIR
VARANLEGAR

GIRDINGAR

Insultimbur FSC®
NummOO0@

Sjélfeinangrandi timbur fyrir
fastar girdingar.

Ekki er porf & einangrurum

par sem notud eru EWE%
par til gerd splitti. Fect cotenos

VA

The mark of
responsible forestry

007601 Staur 3,8x3,8 cm - 1,50 metrar w= =1
007618 Rengla 3,8x2,6 cm - 0,95 metrar =& =1

MemmOO0

Venjulegir girdinga- og hornstaurar.

24 - 1250 ¢7 cm - 1,80 metrar
24 -1245 @12 cm - 2,50 metrar

& @

| Gallagher rddlegqur

Gallagher rddleggur

Eco Staur

MummOOO0@%

Eco plaststraurinn er Gr 100%
endurunnu plasti (polypropylene).
Efnid sem slikt og krosslégun tryggir

styrkleika. Krossldgunin tryggir ad
staurinn haldist & sinum stad.
Staurinn er 70 mm pykkur.

Ekki er porf & auka einangrurum
einungis parf par til gerd splitti.
Staurarnir koma forboradir,

sem tryggir jafnt virabil.

009527 1,50 metrar
009534 1,85 metrar

@ &




Feeranlegir staurar
FYRIR ALLAR ADSTADUR

180 cm

160 cm r
150 cm
140 cm
130 cm
120 cm
110 cm
100 cm
90 cm

80 cm \ Wo ? '

60 cm

50 cm
40 cm
30cm
20 cm

10 cm

I aun “‘rl

-20 cm

2

Léttir og audveldir i medferd
Gallagher bydur upp & margar lausnir i faeranlegum rafgirdingastaurum.
Plast, fiber og jarn. Plaststaurar koma med eyrum fyrir prad.

Randbeitarstaur HD jarn
~mmO@n

Ny lausn fyrir randbeit.
Sterkari og léttari honnun.

723136 Randbeitarstaur jarn HD-1.00m ¥ =10




Randbeitarstaur jarn
~wmwmO@2

Komin er aratugareynsla a pessa staura
aIslandi. Sterkir og godir.

Haegt ad nota einangrara 01943

ef aetlunin er ad nota marga praedi,

IT

Y

Randbeitarstaur stal

—“mwmO©
Sterkir og léttir stalstaurar
med blaum einangara og
jarnlykkju & enda og fotstigi.
Hamarkshaed 0,88 cm.

019250 Stélstaur rinadur 1,10 metrar &= 10

008155 Toppur fyrir 019250 F=5
642134 Orange Pigtail Post - 1,00 metri & =10 004218 Einangrari, skrifadur fyrir borda & = 10
010943 Hvitt 96-16mm F =10 010950 Svart g4-10 mm F =20
Randbeitarstaur stal PVC blair staurar
—-mmO@n —wmwO@n

Léttir stalstaurar.
Haegt ad baeta einangrurum vid
til ad vera med marga praedi.

L 4

008902 Orange - 1,00 metri g =1
010943 Orange - 1,00 metri & =50
009411 Toppur fyrir 019274/008902 =& =5
010752 Einangrari fyrir 008902/019274 & =10

Vario post/Sterkir staurar
-~ OO@n

Oflugir og léttir plaststaurar

fyrir marga preedi.

Haed allt ad 0,85 cm.

028481 Vario staur hvitur - 1,00 metri  sg =10
071043 Vario Staur terra- 1,00 metri =8 =10
069330 Duopack hvitt- 1,00 m (2x10) =8 =20
072507 Duopack terra-1,00m (2x10) = =20

62

Mjog vinsaelir og léttir staurar.

024391 Blar - 0,50 metrar %=10
024407 Svart - 0,70 metrar F=10
024414 Blar - 1,00 metri F=10
024421 Blar- 1,50 metrar F=10
2211  Toppur & PVC plaststaur F=1

003266 Klemmur fyrir PVC staur 13 mm ¥ =10
004218 Einangrari, skrafadur fyrir borda & =10

Saudfjar/Hobby staurar

wwmO@n

Oflugir og léttir plaststaurar
fyrir marga preedi.
Haed allt ad 0,50 cm.

.‘
|
|
I
I

057849 Saudfjarstaur hvitur - 0,75 metrarg
021468 Hobby staur terra - 0,75 metrar & =10




Hestastaur
T O @ 2

Hestastaur. 1,55 metar 8 haed,
[éttur og medfeerilegur.
Audvelt ad koma streng a og laesa.

019328 Hvitt - 1,55 metrar
060771 Terra - 1,55 metrar
061303 Hvitt- 1,55 metrar

061303 Terra - 1,55 metrar

I
- = U1 U
= @

& GGG

Quattro staur
~wmwmO@2i
Hestastaur. 1,55 meter a

haed, léttur og medfaerilegur.
Audvelt ad koma streng & og laesa.

064253 Hvitt - 1,00 metri
067513 Einangrari fyrir 064253

Veltihjol
-0®

parftu a0 faera girdingu til reglulega?
b3 er veltihjolid malid.

Audvelt ad feera til girdingu med pvi
ad velta henni.

056388 Veltihjol (5)

Hesta- og hreindyrastaur
NRO@rn

Hair og feeranlegir staurar
sem haegt er ad setja
einangarara a.

063475 Svart - 1,70 metrar F =10
063482 Svart - 2,00 metrar F =10
063499 Klemmur fyrir PVC staur 19 mm & =25

Garostaurar

e Ya®©

parftu ad verja gardinn, tjornina eda annad?
Haed allt ad 50 cm.

065035 Gardstaur F =5

Hesta- og hreindyrastaurar
MRO@n

Mjog stédugur jarnstaur fyrir

hesta og hreindyr.

Haegt a0 setja auka einangrara .

642635 Hvitt - 1,70 metrar F =
067513 Einangrari a staur ® =10

Fiber staurar
- O @ 2

Fiber staurar 13 mm.
Sérstakar spennur notadar til ad stadsetja
prad eda borda.

008226 Fiber staur 13 mm - 1,50 metrar 7 =1
008172 Fiber staur 210 mm - 1,50 metrar & =1
008158 Fiber staur 10 mm - 1,25 metrar & =1
018300 Klemmur fyrir Fiber staur 13 mm =& =25
208350 Klemmur fyrir Fiber staur @13 mm & =25
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BESTU LEIDARARNIR FRA GALLAGHER

PANVIR OG EQUIFENC

Vid kollum pessa leidara ofurleidara, peir eru med 10 ara verksmidjudbyrgd.

pessir leidarar endast i dratugi.

bPanvir

Sérstok hudun
95% zinc og 5% al.

Rydvorn

bessi sérstaka 4lhud gerir pad ad
verkum ad heegt er ad dbyrgjast
voruna.

Betri leidni
Meira afl alla leid.

Varnarlag

Gallagher: banvir
pessi vir er mun betri en annar stalvir.

AlIhudin 4 2,5 mm stalkjarnanum veitir framurskarandi leidni,

allt ad 15 sinnum meiri en & venjulegum panvir.
banpol virsins er mjog hatt, allt ad 500 kg.

Pennan vir er haegt ad strekkja mikid med strekkhjoli.
Radlagt er ad hafa 20 m a milli staura.

ELECTRO MAX 2.65mm

Hentar fyrir girdingar sem purfa meiri leidni og stjérn.
Um 15% meiri leidni og 3 sinnum lengri liftimi en &
venjulegum panvir.

Hvitur/terra, plastkapall

Svartar karbon linur
Tryggja leidni og 6rugga
snertingu alla leid.

Kjarni 2,5 mm
Galvanhudadur vir.

EQUIFENCE

betta er endingarbesta og 6ruggasta Gallagher girdingin
fyrir hesta.

Equifence er mjukur plastkapall med 2,5 mm stélkjarna.
3 mm plastkapa ver hestinn fyrir beinni snertingu

vid stélkjarnann.

Turboline?? |

/ /
EconomyLine/ LTI A

FYRIR GIRDINGAR STYTTRI EN 500 METRA
Feest i kadli, borda og randbeitarprzedi Videflex 3 og 6.
Gert Ur endingargédu efni og blondu af rydfrium virum.

FYRIR GIRDINGAR LENGRI EN 500 METRA
Faest i kadli, borda og Vidoflex 9.

Turboline leidarar tryggja pér bestu

mogulegu leidni.

POLY VIR VIDOFLEX - FARANLEG GIRPING

Vidoflex er mjog létt og dtrilega endingargdd girding. Vidoflex niumerin: brir, sex og niu syna fjolda prada sem leida strauminn.
Praedirnir i Vidoflex 9 Turboline eru gerdir Ur sérstakri alblondu til ad tryggja betri leidni.

KAPALL, MJUKUR - FYRIR FAERANLEGA OG FASTA GIRDINGU
Mjukur kadall er setladur fyrir varanlegar og feeranlegar girdingar fyrir kyr og hesta.

Faest i PowerLine og Turboline .

BORDI - FYRIR FARANLEGA OG FASTA GIRDINGU

Powerline bordi er med styrkta kanta til ad auka endingu. Mismunandi gerdir af virum i bordanum tryggja allt ad 40% meira afl.

TurboStar bordi er 40 mm og hefur minnsta viondm sambaerilegra borda.
Hann hefur 40 sinnum betri leidni en venjulegur bordi vegna 10 rydfrirra vira og 4 blandadra stalvira sem hann er gerdur ur.
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LEIDARAR

Til ad leida rafmagn um girdingu parf
gooa leidara: brad, borda, kadal, panvir
eda annad sambeerilegt.

ATH. EKKI ER MALT MED AD BINDA
SAMAN PRAD, KADAL EDA BORPA bVi
LEIDNI GETUR FALLID UM 60-90%.

TurboLine bordi 40 mm
nO@n

TurboLine bordi er mjog sterkur bordi
med allt ad 40 sinnum betri leidni

en hefdbundinn 40 mm bordi. Hann
er med styrktum kanti og samsettur
ur 11 rydfrium stalpradum og 4
blondudum pradum.

007592 Hyvitt - 200 metrar %=1

TurboStar bordi 40 mm Super
WO@ 2

TurboStar bordinn er med laegsta vionamid & markadnum
eda 40 sinnum betri leidni en PowerLine bordinn.

10 ryofriir stalpraedir og 4 blandadir stalpraedir.

Kemur i greenu, brdnu og hvitu, 200 metrar a rallu.

072439 Hyvitt - 100 metrar
072446 Terra- 100 metrar
010608 Hyvitt - 200 metrar
010615 Terra - 200 metrar
010516 Graenn - 200 metrar
070862 Hyvitt - 350 metrar
070879 Terra - 350 metrar

BRRR R S
TR TR T

Powerline bordi 40 mm - 200 metrar
R lAIGT N

Powerline bordi er med styrktum kanti. 11 pykkir
rydfriir stalpraedir og einn blandadur pradur

auka endingu og tryggja géda leidni.

006246 Hyvitt - 200 metrar % =
060696 Terra - 200 metrar ks

TurboStar bordi 40 mm hvitur SERUTGAFA
"O@

TurboStar bordinn er med minnsta vionam sambaerilegra
borda eda 40 sinnum betri leidni en PowerLine bordinn.
10 ryofriir stélpraedir og 4 blandadir stalpraedir.

Kemur i greenu, brdnu og hvitu, 200 metrar & rallu.

Merkt Gallagher & 20 metra bili.

071036 SERSTOK UTGAFA -200 metrarz& 1

PowerLine bordi 20mm
2o LDLEIG)F -\

Bordi fyrir feeranlegar hestagirdingar.
5 pykkir rydfriir stalpraedir og einn
blandadur stalpradur. Fjarleegd & milli
staura er allt ad 5 metrar.

106236 Hvitt - 200 metrar F =1
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TurboLine bordi 20 mm er rddleggu
"OOOns

Turboline er 6fugur bordi med allt ad 40 sinnum meiri
leidni en hefdbundir bordar og styrktum kontum.
Fjarlaegd & milli staura allt ad 6 m.

RADLEGT ER AD NOTA TURBOLINE BORDA EF

LENGD GIRDINGAR ER MEIRI EN 400 METRAR.

007608 Hyvitt - 200 metrar
060702 Terra - 200 metrar

F =1
F =1

PowerLine bordi 12.5 mm TurboLine bordi 12,5 mm
AL IDLELGT N MwOOOnN

Sterkur 12,5 mm bordi med 4 pykka rydfria stalpraedi TurboLine er 6flugur bordi med allt ad 40 sinnum meiri
og 1 blandadan stalvir. leidni en hefdbundir bordar og med styrktum kéntum.
Hentar fyrir feeranlegar girdingar hja nautgripum og Praedir samtengdir med 13 cm millibili til ad tryggja betri
hestum. Fjarlaegd & milli staura allt ad 5 metrar. leidni, fjarleegd & milli staura ma vera allt ad 5 metrar.

ALLTAF NOTA TURBOLINE EF LENGD A GIRDINGU ER
MEIRI EN 400 METRAR.

062303 Hvitt- 100 metrar 076232 Hyvitt- 200 metrar

®= =1
026237 Hvitt - 200 metrar =1 086231 Huvitt - 400 metrar
006239 Orange - 200 metrar T =1

F=1
F=1

PowerLine kadall Eco 20 mm

TurboLine kadall
M mOOONK “

Fléttadur Turboline kadall til ad tryggja ldagmarks tog
og lengri liftima. 3 blandadir stalpraedir
asamt 8 rydfrium stalpradum.

057856 TurbolLine reipi hvitt - 200 metrar g =1 069293 Duopack hvitt - 2x200 metrar gg =2
058006 TurboLine reipi hvitt - 500 metrar F =1 069309 Duopack terra - 2x200 metrar & =2
056101 TurbolLine reipi terra - 200 metrar F =1 069798 Duopack hvitt - 2x500 metrar & =2
057993 Turboline reipi terra - 500 metrar F =1 069804 Duopack terra - 2x500 metrar & =2
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PowerLine kadall PowerLine kadall Eco

Mw=OO ~ M=O@On

Fléttadur Turboline kadall til ad tryggja ldagmarks tog og PowerLine kadall med 5 rydfrium stalpradum.

lengri liftima. Einn blandadur stalpradur dasamt 5 rydfrium Fjarleegd a milli staura allt ad 8 metrar. UV sélarvorn.

stalpradum. Fjarlaegd & milli staura allt ad 8 metrar.

063956 Hyvitt - 200 metrar
063963 Terra - 200 metrar
072453 Hyvitt - 500 metrar
072460 Terra - 500 metrar

063918 Hyvitt - 100 metrar
063925 Hyvitt - 200 metrar
063949 Terra - 200 metrar
063932 Hyvitt - 500 metrar

banvir 2,65 mm Equifence
M mOOOM nOOA

Allt ad 15% meiri leidni en venjulegur panvir.
Al zinkhad tryggir allt ad tvisvar sinnum lengri
endingartima.

Oruggasta og besta lausnin fyrir hestinn. Plasthidadur
2,5 mm galvanhtdadur vir, 7,5 mm pvermal.

Gallagher rddleggur

009124 Hvitt - 250 metrar F =1
069385 32,65mm, ca 600 metrar FE=1 053858 Terra - 250 metrar F =1
Ve ” aoleqqu
MT panvir Standard panvir
W mOOOA “memOOOK
Alblandadur panvir sem audvelt er ad Standard panvir 2,5 mm.
beygja. Hefur mjog litid vidnam sem
gerir hann goédan kost fyrir fjolvira-
girdingar.
25-0901 Standard panvir w =1

011247 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvitur - 200 metrar =g =1
011254 Vidoflex 9 TurboLine Plus Terra - 400 metrar =g =1
054862 Vidoflex 9 TurboLine Plus hvitur - 400 metrar & =1
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Snuinn stalvir Vidoflex 9 TurboLine Plus
wmmmO@ W mOOON

Snuinn sj6 prada stalvir. 52% sterkari en hefdbundinn randbeitarpradur.
Hentar fyrir kaninur, saudfé, svin o fl. Hentar fyrir lengri girdingar allt ad 400 metra og
hefur 40 sinnum betri leidni.

011247 Hvitt - 200 metrar =
011254 Hvitt - 400 metrar =
054862 Terra - 400 metrar =54
g
g
x

049028 Hyvitt - 1000 metrar
008759 2 mm - 200 metrar 3 kg) F =1 069316 Duopack hvitt - 2x200 metrar
007806 22 mm - 400 metrar (6kg) F =1 069323 Duopack hvitt - 2x400 metrar

1
1
1
1
2
2

Vidoflex 6 randbeitarpradur
Saha B IDLELCE N

Sex pykkir rydfriir stalpraedir

Hentar fyrir 100 - 400 metra girdingar. UV vorn.

Med pvi ad binda saman praedi eda kadal tapast
60-90% af flutningsgetu leidarans.

Vidoflex 3

b B LEIGF N

Odyrasta linan i randbeitarpradum. Vidoflex 3

samanstendur af 6 rydfrium stalpradum.

Hentar fyrir stuttar girdingar. 021680 Hvitt - 200 metrar F =1
063970 Terra - 200 metrar F =1
021697 Hvitt - 400 metrar F® =1
054855 Terra - 400 metrar F® =1
072422 Hyvitt - 1000 metrar F® =1

019335 Graenn - 100 metrar F =1
063987 Terra - 100 metrar FT =1
010554 Hyvitt - 200 metrar F =1
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SVGALLAGHER
2>’

TurboLine TurboSTAR

PowerLine . PowerLine TurboLine PowerlLine TurbolLine PowerLine . .
E.conomy kadall TurKl:;%I;:Pe Bordi Bordi Bordi Bordi Bordi 4%0r6| 4gor6|
Line 125mm  125mm  20mm  20mm 40 mm e Al
Kadall standard super
PowerLine & ———
TurboLine - — i, . T —— T - —
Robe/Tape - Rl —— : _. i
EconomyLine
Lit hvitur svartu hvitur svartur  hvitur hvitur/ hvitur hvit hvitur-raudur,
Lty terra raudur  hvitur raudur  svartur raudur, svartur, Wit grann-raudur,
brann brann/ hvitur raudur brann-raudur
raudur raudur raudur
200 m 100 m 200 m 200 m
200 m 200 m 200 m 200 m
200m Soom  200m  400m 00 350 m
Pvermal (mm) 5 5+ 6+ 12,5 12,5 20 20 40 40 40
12x6x03  12x6x0,3 24x030  23x038 62x030 62x0,38  59x0,5  61x0,47 30x033mm
Fioldi polyiprada 3x7 mm ’ ’ ’ ’ ’ ¢ ! ¢ 10,38 mm
mm mm mm mm mm mm mm mm 1XO,2 mm
Fjoldi af ryofri i
(" e 5 5 8 4 2/ 5 2/ 11 10/1 10
Pvermal & rydfrium vir 02mm 016 mm 02mm 015mm 0,15 mm 0,15 mm 0,16 mm 0.2 mm 0,2 mm 02!mm
(mm) 0,2 mm 0,2 mm 0,16 mm
Fjoldi af blondudum
stalpradum = 1 8 1 2 1 2 1 4 4
Pvermal blandadra - 0,25 mm 0,25 mm

stalvira (mm)

025mm 025mm 025mm 025mm 025mm 025mm 0,30 mm g

0,3 mm

Kross tengdur ryofrir
vir . . . o
Styrktur kantur = . = = - L]
Vidnam

3,82 0,38 0,1 ©)E5 0,19 0,85 0,18 0,31 0,09 0,06
(Ohm/meter)
Togpol (kg) 330 830 225 65 100 175 200 450 380 520
EconomyLine/ .

- . .

Ry 8000V 8000V 8000V 8000V ~ 8000V 8000V ~ 8000V 8000V 8000V  8.000V
Eftir 100 m 4700V 6000V 8000V 6000V  7.600V 6000V  7.600V 6000V 8000V  8.000V
Eftir 500 m 2000V 4500V 7500V 4500V 6400V 4500V 6400V 4400V 7500V 7.500V
! Ertir 1000 m 1000V 2500V 7.000V 2500V 5300V 2500V 8000V 2300V  7.000V  7.000V
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Plasticwire

. . Gallagher . Poly/Plast <
Hégg UEils Electromax Engence Vidoflex 6 .Ff‘ 'rifll_?:eg_"_
o ] 2,65 mm IRIRAC 3mm

3,4mm

Vidoflex

__....,_t L — —

hvitur/terra hvitraud

med 3 svort- Litur hvitur, terra _
T T terra-raud

silfur silfur silfur silfur

100m/ 200 m/ 200 m/

i 400 m/
200 m 400 m 1.000 m

Metrar & rdllu @315/ 500m ca.625m ca.600m  250m

1580 m

Metrar a rdllu

Heildar pvermal (mm) 1,6 1,8 2,5 2,65 7.5

Heildar pvermal (mm) 2 2,5 3

12 ofnir

Fjoldi leidara 1 1 1 1 1 Fjoldi polyplastprada 3x6 3x8
Pvermal leidara (mm) 1,6 1,8 2,5 2,65 25 Fjoldi rydfrirra vira 6 6 5
Vidnam bvermal a
et 0,07 0,05 0,035 0,0297 0,035 rydfrium vir 0,15 m 0,20 m 0,16 m
(mm)
panpol (kg) Fjoldi blandadra
220 250 500 550 500 stélprada 3
Pv_ermél blandadra 025
Plastkapall 9 stalvira (mm) !
mm med 2,5
mm galvan- Viénam(Ohm/ 68 43 011
hidum metra) ' ' ,
- _sink sink - lfgar;‘ta’
érkenni alhadun alhudun r\)lllagtrk;g;:a panbol (kg) 47 110 105
med 3
svortum / ‘
linum sem | Turboline?7 | o
leida

Volt i byrjun 8.000V 8.000V 8.000V

Eftir 100 m
Eftir 500 m

Eftir 1.000 m

eofsfs147

« Fylgir/hentar fyrir

Volt i byrun 8.000V  8.000V  8.000V  8.000V 8.000V

© Mogulegt

_ Stydur ekki/hentar ekki

Eftir 100 m 8.000V 8.000V 8.000V 8.000V 8.000V

Eftir 500 m

Eftir 1.000 m



PRADSPOLUR

bPradspola 200 metrar

MwmmO©
Odyr og létt lausn.

008933 bradspola 200 metrar & =1

bPradspola 400 metrar
MmO

Pradspdla ur plasti. Kemur med
plasthandfangi sem haegt er ad
taka af og festa & adra rullu med
6drum preedi.

008919 bradspodla 400 metrar w =1
009145 Tromla fyrir prdd 400 metrar & =

Staur fyrir pradspolur
-m©

061115 [

009688

L

022205

022014 brju kefli/3 einangrarar-125m s =1
022236 Fjogur kefli/4 einangrarar -185m36 =1
009688 Jarnstaur m/tengi fyrir pradspolur ¥ =4
022205 Stifur fyrir jarnstaur F =1

L5170

Tengisett
0.E0 ) LEIC)

Virar og klemmur til ad tengja saman
pradspolur o.fl.

006345 Tengisett F =1

bradspola ECO

MmO
Fyrir 400 - 500 metra af
polyvir/Vidoflex. P

l'

bPradspola MEDIUM 500 metrar

Mwmw©
“Tekur 250 metra af borda og 500
metra af prad.

046167 bradspola ECO 500 metrar & =1

061115 bradspdla MEDIUM 500 metrar =g

bradspola med gir 500 metrar

MummO@
‘Odyr og létt lausn.

D

061139 pPrédspola m/gir 500 metrar & =1
016313 Pradspola m/gir 1.200 metrar F =1

Voérunumer 061139 | 061115 | 046167

bradspola 500m  500m  Spdla

Gerd af leidara

Vidoflex 9 TurboLine 400 m 400m 400 m
Vidoflex 6 400m  400m 400 m
Vidoflex 3 500 m 500m 500m
Kadall 200 m 200 m 150 m
TurboLine bordi 40 100 m 100m  100m
TurboLine bordi 20 150 m 150 m 100 m

Turboline bordi 12,5 300 m 300 m 200 m

008919

400 m

250 m

400 m
400 m

008933
200 m

150 m-
200m

200 m

150 m-
200m
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Bordaeinangrarar
EINANGRARAR

Bordaeinangrari
mOO M
Gallagher byéur Upp é Bordaeinangrari 40 mm.
ymsar gerdir og Utfaerslur
af einangrurum til ad halda
leidurum a réttum stag, til
varnar Ut|eI6$|u. 011094 Bordaeinangrari =25
040674 Bordaeinangrari F=125

TurboLine einangrari fyrir hestaborda TurboLine horneinangrari, fyrir hestaborda

nOOM nOON
Oflugur einangrari fyrir 40 mm borda. Horneinangrari fyrir 40 mm borda

er haegt ad nota sem samtengi.

701028 Turboline horneinangrari ¥F=5

699004 Turboline einangrari, hesta & =20 701042 TurboLine horneinangrari % =30

699066 TurboLine einangrari, hesta = =100 708027 Tengiplata 701028/701042 & =5
TurbolLine bordaeinangrari TurboLine horneinangrari
NOOOM noOGn

Bordaeinangrari med afastri gdmmiplotu til ad
tryggja ad bordinn haldist & réttum stad.

Bordaeinangrari med gummiplotum til ad
tryggja ad bordinn haldist a réttum stad.

016702 TurbolLine bordaeinangrari =8 =5

011087 TurboLine bordaeinangrari g =20 021482 Turboline bordaeinangrari ¥ =30
021482 TurboLine bordaeinangrari & =100 010745 Tengiplataz0-40 mm fyrir 016702/043880 % = 5
Offset bordaeinangrari Skrafadur bordaeinangrari

3 (DI N M=OOM

parftu ad koma bordanum fjzer staurnum?

Einangrari fyrir 3 mm staur.
pa er pessi lausn malid!

010967 Bracket for 011087 -45cm g =20
011087 TurbolLine bordaeinangrari & =20 004218 Skrufadur bordaeinangrari & =10
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XDI skrufadur einangrari
MummmOO@-<n

Oflugasta lausnin fyrir kadal og vir,
ny taekni en hefdbundinn einangrari.

025510 XDl skrufanlegur einangrari s =2 015146 Hvitur ¥ =6
065059 XDI skrufanlegur einangrari ¥ =75 015141 Hyvitur F =60
Skrafadur einangrari Skrafadur einangrari
MwmmmmOO@-om MwmmmmOO@-om

Odyr og gédur einangrari.
Skrufadur, an jarnkjarna.

G603 og ny gerd af einangrara.
Skrufadur &n jarnkjarna.

060894 Skrufanlegur einangrari ¥ =75

Einangrari 1 nagli Econo

Einfaldur einangrari fyrir nagla.

Nagli fylgir med.
004089 Litill F =25
- 040711 Litill F =125
011193 Litill F =250

009008 Super F =25
040728 Super & =100
016832 Einangrari 1 nagli Econo F =25 011209 Super & =250

W einangrari a tréstaura
MemmmOOn

Mest seldi einangrarinn fra Gallagher.
Haegt ad fa 1.000 stk. i poka.

W-Super einangrari a tréstaura
MummOO@On

Sterkur og 6flugur W einangrari sem polir
sélarljos betur, hentar fyrir panvir og kadal.

067605 Svart T =25

021055 Svart ¥ =175

067612 Hvitt ¥ =25 006734 Svart ® =25
067617 Hvitt =175 028498 Svart ® =175
Splitti

MwmmOOn

begar verid er ad nota InsulTimbur eda Eco plaststaura
maelum vid med ad notud séu sérstok splitti til ad festa

virinn vid staurinn. @ .
=

011056 Stutt g =25 !
024698 Stutt g =1.000 024704 Long % =1.000
011063 Long % =50 997025 Plasthudad s =50



Horneinangrari ar plasti, styrktur
MwmmOOON

Styrktir horneinangarar Ur plasti.

678061 Svart ¥ =100 011032 Hvitt F =5
012022 Hvitt F =100

Horneinangrari plast
M| mO@n

Hefdbundinn horneinangrari ur plasti.

011025 Svart F =

012015 Svart F =100

Horneinangrari postulin Horneinangrari postulin, kringlottur
MwmmOO@n - . wwmwOOn

Horneinangrari fyrir panvir,
atladur par sem mikid maedir 4
og strekkja parf panvir.

Horneinangrari, postulin, kringlottur.
Hentar par sem parf ad hafa flaedi &
panvir.

015139 Hvitt 015139 Hvitt =6

053506 Hvitt 053506 Hvitt T =
Rullueinangrari fyrir kadal og prad Ruallueinangrari
MwmmOI@n w MwmmO@n
Snjoll hénnun 4 einangrara, : Horneinangrari, postulin, kringlottur.
hentar fyrir prdd og kadal. Hentar par sem parf ad hafa fleedi

= = 4panvir.

029013 Rullueinangrari, skrafadur # =5 029013 Rullueinangrari, skrufadur F =5
Spoéaleggur einangrari T Spoéaleggur Pinlock einangrari 30 cm
T O @M NwmmO@n
barftu ad feera vir fjeer girdingu? parftu ad feera vir fjeer girdingu? —— e

b3 er petta lausnin.
Haegt ad praeda a vir eda net.

b3 er petta lausnin.
Haegt ad praeda a vir eda net.

e

010912 Spdaleggur a net - 32 cm & =25 659046 Spodaleggur Pinlock - svartur s =25
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Spoaleggur, einangrari 20 cm Spoaleggur, skrufadur einangrari 20 cm

MemmO@-<n MmmmO@n
Frumleg hénnun til ad stadsetja vira Parftu ad feera vir fjeer girdingu?
og praedi lengra fra staurum. P4 er petta lausnin. Skrufad i staur.
Hentar fyrir prad allt
ad 9 mm pykkt.

009350 Wood -20cm =10

Spoéaleggur, einangrari 16 cm EAUETL

MwmmmOOM
Sérhannadur til ad fyrirbyggja utleidslu.

028993 XDI-20cm-32 cm % fjoldiiks =10
042647 XDI-20cm-32 cm F fjoldiiks =100

Spéaleggur, boltadur 20 cm/M6
M mO@n )

parftu ad feera vir fjeer girdingu?
pa er petta lausnin.
Festist a jarnstaur.

006183 16 cm
006190 26 cm

XDl spéaleggur 20 cm
Mm@

parftu ad feera vir fjeer girdingu?
P4 er petta lausnin.
Skrufast i staur, hentar fyrir prad eda kadal.

Spoaleggur
AR 0 LD)

parftu ad feera vir fjeer girdingu?

b3 er petta lausnin.
057801 XDI Spdaleggur - 20 cm F =10

Skrufast i tréstaur.
072491 Spdaleggur 10 cm (20) ¥ =20 057818 XDI Spdaleggur - 20 cm F =1.020
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XDl spéaleggur, boltadur einangrari20cm /M6  XDI spoéaleggur, boltadur einangrari

M O@-<M NwmmO@-<n
Parftu ad feera vir fjeer girdingu? XD einangrari & jarnstaur.

P4 er petta lausnin.
Festist a jarnstaur.

029006 XDI boltadur einangrari 20 cm / M6 = 10 057795 XDl boltadur einangrari- M6x23 mm & =10
Rullueinangrari

wmmO@n B Skrafadur einangrari med ro
Rullueinangrari & jarnstaur. :

Parftu ad beeta vid einangrara a staur?
4-10 mm og 6-14 mm.

010950 Svartur 4-10 mm s =20

011230 Greenn 6-14 mm =250

010936 Graenn @6-14 mm % =20
010714 Rullueinangrari - M8 010943 Hvitur 26-16 mm F =10
Einangrari fyrir randbeitarstaur Klemmur
wmmOOn i -~ O A

h Klemmur fyrir trefjastaur, 13 mm.

208350 Klemmur ¢13 mm & =25
010752 Einangrari 008902/019274 g =10 018300 Klemmur @13 mm ¥ =25
Klemmur rydfriar Klemmur ryofriar
wmO@n ~mmO@n

Klemmur fyrir trefjastaur, 10 eda 19 mm. Klemmur fyrir blaa pvc staura.

063499 Klemmur fyrir PVC staura 1omm & =25 003266 Klemmur fyrir PVC staura 13mm & =10
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AUKAHLUTIR JARDTENGING

Tengisett Jord

Jardtenging er einn mikilvaegasti patturinn i rafgirdingum.

Tengi og klemmur fyrir 9v og 12v Ef engin jardtenging er pa gerir girdingin litid gagn.

spennugjafa. Hentar fyrir B20, B40, B50,
BX50, B100, B200, B300, S200.

Jardkapall 62,7 mm XL
Xl jardkapallinn er einn sa 6flugasti 4

markadnum, leidir prisvar sinnum
meira en venjulegur jarokapall.

N
)“:‘

: Hentar fyrir hefdbundnar girdingar og
/ > 4 oflugar stodvar.
Q*% o %\ 016276 2.7 mm XL - 200 metrar F=1
Jardkapall

Tvofold einangrun.

Hardkjarnakapall tryggir 6rugga leidni straums.
005499 12V klemmur sett fyrir 9v
004938 9V tengisett i girdingu
201283 12V tengi fyrir rafgeymi
053865 230V/12V straumbreytir
201276 9V/12V tengisett i girdingu

%%%%%

Jardskaut
065011 @2.5 mm - 25 metra

062712 ©2.5 mm - 50 metra
021611 2.5 mm - 100 metra
162713 2.5 mm - 400 metra

044030 Jardtengi 3/888888
063796 Samtengi
044023 Vidgerdarsett

R
I

& & f
I

JARDKAPALL 2,5 MM
/ EINANGRABUR

JARDSKAUT JARDSKAUTSTENGI

HER ER HAGT AD SJA
HVERNIG
JARDSKAUT VIRKA

EMZMFMEP=MFM= =

JARDKAPALL 2,5 MM
EINANGRADUR

JARDSKAUT 3/8
GALVROR

LAGMARK 3MAMILLI
JARDSKAUTA

LAGMARK 1,2M

JARDSKAUT ERU RABTENGD:
BEINNI RGD, bRIHYRNING, HRING
EDA STIORNULAGA FORM OG SVO
JARDKAPAL | RAFGIRDINGASTODINA

Utleidslumaelir Stafreenn voltmeelir

Er girdingin bilud og pu veist ekki hvar e g Voltmeelir notadur til ad maela straum
vandamalid er? oA & = 4&girdingu og jardsamband.

Pessi maelir sparar pér tima vid ad leita. - ‘ q.:

Meelir einnig volt og jardsamband.

Fjolhaefasti maelirinn fra Gallagher.

509051 Utleidslumeelir =1 075037 Voltmaelir
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Pulsmaelir, Neontester

©

Einfaldur og 6dyr maelir, fimm stig
sem segja til um straum a girdingu,
ekki haegt ad maela jardtengingu.

015019 Pulsmaelir - Neontester

Led blikkari

2
Teekid blikkar  samraemi vid slog fra
spennugjafa, pannig getur pu séd strax
hvort girdingin sé virk.

?

511009 Led blikkari

Eldingavari

Eini stillanlegi eldingavarinn & markadnum.
Naudsynlegur par sem buast ma vid vid

eldingum.

Settur a milli girdingar og spennugjafa.

Getur polad nokkrar eldingar.

064802 Eldingavari

Utslattarrofi, sjalfvirkur
@

Ertu i vandreedum med Utleidslu i
skurdum, vétnum eda ut fré grasi?

Pa er petta lausnin fyrir pig.
Utslattarrofinn slaer Gt peim vir sem
leidir ut, en straumur helst & hinum.
Hefur vidnam upp a 5.600 6m.

1506 Sjalfvirkur utslattur

g =1

Hnifrofi
(@)

Ertu med morg holfaskipt svaedi og skiptir
upp straum eftir notkun eda er eitthvert
svaedid bilad?

Hnifrofi sleer Ut dkvednum svaedum.

060705 Hnifrofi

Vidvorunarskilti

Vidvorunarskilti & nokkrum
tungumalum.

Maelt med ad skilti séu sett vid pjodvegi
og par sem buast ma vid

almennri umferd.

Radlegt ad hafa 50 metra & milli spjalda.

011995 Vidvorunarskilti islenska/enska

SMS vidvorun

(ATBIcIDIE]=)

SMS vidvorunarkerfid er audvelt i notkun

pvi ad haegt er ad tengja pad
hvar sem er & girdinguna og pvi
sérstakt i sinum flokki.

SMS vidvorunin sendir sms pegar

spennan eru komin nidur fyrir lAgmark.

055654 SMS vidvorun

Hnifrofi

Opinn hnifrofi,
audveldara ad sja hvort
rofinn er opinn eda ekki.

78

parf ekki ad vera sett upp nalaegt spennugjafa vegna adstaedna:

- Minnkar haettu a pjofnadi.

- Oruggt um ad pad sé naegjanlegur straumur & enda girdingar.
-Vinnur sjélfsteett.

- barf ekki afl frd rafgeymi spennugjafans.

- Laetur vita um leid ef einhver vandamal koma upp.



SAMTENGI

Ekki er nég ad hafa gédan leidara,

bad parf lika samtengi sem einangrar
leidarann fra staurnum og hindrar
utleidslu. Til i nokkrum utfaerslum,
mismunandi ad geedum.

ATH. Ekki er maelt med ad binda saman
brad, kadal eda borda pvi ad leidni getur
fallid um 60-90%.

Bordasamtengi
nO@2n

Ny hénnun, samtengi fyrir borda.
Minnkar likur a tapi & leidni i stadinn
fyrir ad hnytt sé saman.

028962 Bordasamtengjari 20/40 mm ¥ =5

Bordatengi
M"O@ e

Tryggir betri leidni & borda.

055340 Bordatengi - 130 cm =1
Viratengi

ek b R A (1)

Viratengi fyrir panvir.

010851 Viratengi F =10
603568 Viratengi & =100

Samtengi fyrir kadal/reipi

=@ . O~

Eykur leidni mun meira en ad hnyta hnat
0g getur munad 60-80% a leidni.

019342 Samtengi fyrir kadal/reipi
071159 Samtengi fyrir kadal/reipi

Samtengingar - varanlegar

Kaodal hornstrekkjari
N=O@r

028955 Kadalstrekkjari

Tenging a milli borda
"O®

Tengir saman tvo borda

og minnkar vidnam

og eykur leidni.

F=1

055333 Bordasamtengjari 60 cm

Pangormur 1,8 mm

MmO

Pangormur er zetladur til ad tryggja rétta strekkingu og
minnka alag vid hitabreytingar og skemmdir.

Eykur liftima og sparar efniskostnad.

85 kg togpol.

004133 FyrirH.T.91,6 mm/1,8 mm &F=1

Pangormur 2,5mm

MmO

Pangormur er zetladur til ad tryggja rétta strekkingu og
minnka alag vid hitabreytingar og skemmdir.

Eykur liftima og sparar efniskostnad.

200 kg togpol.
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Viratengi Tannhjolastrekkjari
MemmmOO@ MemmO©

Tryggir g6da tengingu a milli vira.

056095 Tannhjdlastrekkjari =2
695303 Strekkjarahandfang =1
010868 Viratengi med veengjard %= =10 618005/056095i
60396 Viratengi med veengjard & =100
060498 Viratengi med r6 ¥ =100 Hornstrekkjari
“mwO©

-

618005 Tannhjolastrekkjari a endastaur® =2

0300BB Griptengi litid 1.0-2.0 mm 20° & =1
25-0610 Griptengi midlungs 2,0-3.25mm20° =1
25-0612 Griptengi stort 3,25-42mm 10°& =1

25-0512 Griptengi T-stykki F=1 695303 Strekkjarahandfang F =
100BB Endavorn =1
jari samtengi
Strekkjari S
""',"“““O,G@ Bordasamtengi
Léttur og paegilegur i notkun. Haegt ad strekkja med AT
sérstokum handféngum eda 1/2 skralli.
Bordasamtengi er ein besta lausnin til ad tryggja goda
leidni.

010882 Strekkjari % =3 010745 Bordasamtengi 20/40mm = =5

. .. . , Gallagher rddleggur
Bordasamtengi 12,5 mm - 20 mm Samtengi a randbeitarprad

=@ M O@e

Frumleg honnun. Samtengi fyrir borda. Til ad tengja saman randbeitarprad.

Tryggir stoduga leidni & samskeytum.

e -

028979 Bordasamtengi 12,5/20 mm =5 060764 Vidoflex samtengi =4
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HLID

Hliohandfang m/gorm - galveniserad

TMwmmOOO@% .

Hliohandfang mjukt fyrir rafmagnsborda

MummOOO@n
Ny honnun. flottara utlit og mykra <H
- — |)

063930 Hlidarhandfang m/gorm F =1

hald fyrir borda.

696003 Appelsinugulur bordi
055715 Appelsinugulur bordi (4)
057986 Terra-bordi

058204 Terra-bordi (4)

S
I

D = DN -

Bordahandfang
MwmmOO@N

016061 Standard bordahandfang = =1
737324 Handfang fyrir pradspdlur & =1
738321 Fjolheefara bordahandfang &+ =1

Hlidhandfang Gallagher
MmmmOOO0@n o

Hlidhandfang, 6flugt og sterkt. (AH . EREE

Godir krékar audvelda festingu.

010783 Hlidhandfang svart

010776 Hlidhandfang appelsinugult
007585 Hlidhandfang svart - N
010769 Plotutengi

B E SRR
B o o

Hliohandfang, mjukt fyrir
rafmagns - kadal/prad

Ny honnun, flottara utlit og mykra haIdCH
fyrir kadal eda vir. I I

697000 Appelsinugulur - kadall/pradur =g =1
055722 Appelsinugulur - kadall/pradur & =4
057979 Terra-kadall/pradur =1
058198 Terra-kadall/pradur F =4

Hlidmaottakari

MemmOO@n ’
Hlidméttakari fyrir handfang.

010738 Hlidmattakari

Hliomaottakari priggja atta
MmmmOO@n
Hlidmottakari priggja atta.
Moguleiki & ad tengja vid rafmagn.

021451 3-atta hlidmottakari

Hlidmattakari - motstykki
MmmmOO@n

Frumleg honnun & motstykki a
staura fyrir hlidarhandféng.
Sterkari en allar adrar gerdir
vegna nyrrar honnunar.

028986 Hlidmottakari

Hlidmattakari eldri gerd
MwmmOOO0@n

Tengir saman hlid og vir.

010905 Hlidmottakari

Hlidmattakari a jarnstaur
MwmEmOO@n

Sterkari en allar adrar gerdir
af hlidmottokurum,
vegna nyrrar hénnunar.

060658 Askrufad - 6 mm
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H_.m._......\.m.uu_...m.u“mm\”

640556 Teygjuhlid 2 handféong

010844 Utdraganlegt hlid 15 metra, terra

-

Tean bt A R )

EURE TR

054954 Utdraganlegt hlid 15 merta, hvitt 009084 Gormahlid
-_.H.- s e e P A AN SR RSN % H
016412 Teygjuhlid 1 handfang 016405 Bordahlid
Utdraganlegt hlid Bordahlidarsett Galliheiidiesul
Ao B TATEIC N MwmOOO@n
Utdraganlegt hlid. Kemur med 12,5 mm bordum.
Allt ad 15 metrar. Haegt ad skipta i 40 mm med splittum.

718040 4 x 12,5 mm bordi, hvitt- 6 metrar 3§ =1

010844 Hyvitt - 15 metrar F =1 718026 2 x 12,5 mm bordi, hvitt-8 metrar T =1
054954 Terra - 15 metrar F =1 718842 4 x40 mm bor6i, terra-6metrar & =1
Teyg juh“a Gallagher rddleggur Teyg juh"a

Mw=OO@n T =O@n
Lengd 3 - 6 metrar. Teygjuhlid med tveim

handféngum og
hliomottokurum.

016412 Teygjuhlid
072354 Teygjuhlid
064050 Teygjuhlio
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640556 Teygjuhlidarsett F =1
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Rafmagnshlid
MummmOO00@n
Stillanlegt hlid.

Haegt ad baeta vid bordum, lengd 2,5 - 4,5 metrar.
Haed a hlidi 1 metri.

001064 Rafmagnshlid =1

Gormahlid Aksturshlid rafmagns
mmO@n M=O@n

Allt ad 5 metrar. Rafmagnshlid sem haegt er ad aka yfir.
ATH: Ekki er maelt med ad nota gormahlid Gormur ytir hlidinu til baka.

par sem hestar eru hafoir. G60 lausn par sem oft parf ad fara um.

009084 Gormahlid
016405 Gormahlid
006406 Gormahlid

— 004164 Aksturshlid, 3,7 metrar =
054923 Aksturshlid, 5,0 metrar &

@ 4 &
i
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Hliogrindur — Galvaniseraoar

Lamir og laesingar

TXT Stafl tvofaldur 20x350

000469 TXT Stafl tvofaldur 20x350 g =1

Stafl tvofaldur 20x275 hg poda

5907 Stafl tvofaldur 20x275 hg poda g =1

Stafl einfaldur 16x250

000919 Stafl einfaldur 16x250 =1
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OUTBACK

Haed Lengd
1,00 m 1,06 m
1,00 m 1,82m
1,00 m 2,13 m
1,00 m 2,44 m
1,00 m 3,05m
1,00 m 3,66 m
1,00 m 3,96 m
1,00 m 4,25m

TXT Stafl tvofaldur 20x350

000292 TXT Stafl tvofaldur 20x350 #F =1

Stafl einfaldur 20x275 hg poda

59051 Stafl einfaldur 20x275 hg poda g=1

Handfang fyrir sigskrafu

25-0516 Handfang fyrir sigskrafu #F =1
006161 Handfang fyrir sigskrafu Gallagher & =1

Efni: 25 mm rér og 6-8 mm teinar.

Vnr.

034037
034068
034075
034082
034105
034129
034136
034143



Verkfaeri

Stafl asodinn 20 mm

25-4092 Stafl 4sodinn w =1

Sigskrufur pr. stk.

25-0615 Sigskrufur pr. stk. & =1
106151 Sigskrufur Gallagher ¥ =5
Stafl skrafadur 20x70
T V-
T
000241 Stafl skrifadur 2070 ® =1

Aukafesting fyrir lamir 20 mm

002296 Aukafesting fyrir lamir 20 mm F =1

Stafl asodinn 16 mm

00092 Stafl 4s0dinn 16 mm #F =1

Hlidloka fyrir hlidgrindur, saman

010905 Hlidloka fyrir hlidgrindur, saman = =1

Stafl skrufadur 16x40

002425 Stafl skrufadur 1640 2 =1

Kraekjulaesing

002036 Kraekjulaesing
5908  Kraekjulaesing PODA

4 @
[
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VERKFARI

Sleggjur -
Y . . . @ l-
Ymis verkfaeri fyrir |
. , Sleggjur fyrir InsulTimbur, staura og |
uppsetningu a Eco staura. '
rafgirdingum |
T
035311 |nsultimbur sleggja w=1
017652 Eco staurasleggja =1
Strekkjarahandfang Viravinda
MmmmOOn

'\\hmth@%

25-0644 Strekkjarahandfang isl F =1

029044 Strekkjarahandfang & =1 25-0543 Viravinda isl % =1
006451 Strekkjarahandfang Super g =1 006451 Viravinda Gallagher =1
Gallagher tong Girdingatong

) @)

005225 Gallagher téng

04140 Girdingaténg

Vindill
MmmmO©
Vindill er eitt vanmetnasta verkfaerid
begar verid er ad setja upp
rafgirdingar.
Notad til ad snua upp a vir.

Reef knot

005232 Vindill F-

Skrufbiti pro

Fjolhaefari skrufbiti fyrir einangrara.

86

Skrufbiti fyrir einangrara

NemmOO //\\
Einfaldur skrafbiti fyrir einangrara. \E

0053933 Skrufbiti fyrir einangra F=1



Verkfaeri

Griptong ensk

25-0618 Griptdng ensk

F =1

Griptong + tengi medium 50S

25-0617 Griptong + tengi medium 505

Gripple viraklippur 4 mm

25-0517 Gripple viraklippur 4 mm

® =1

Gripple lykill fyrir tengi

25-06210 Gripple lykill fyrir tengi F =1
Griptong
25-0513 Griptong F =1

Gripple endahlif blatt 20 stk.

100BB Gripple endahlif blatt 20 stk. % =20
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‘ Skraning og eftirfylgni med dyrum

VIGTUN OG
RAFRAN SKRANING

VOG - HELSTU KOSTIR -

Bakbirta i skja, pyngdarupplysingar og upplysingar um Gallagher vigtunabunadur og gagnasofnun,
einstok dyr. Stér og bjartur skjar. fyrir pa sem vilja einfalt og fullkomid kerfi.
Besta lausnin pegar baendur eru ad leita ad leid til ad
auka framleidni i rekstri. Sjalfvirk kerfi sem vinna saman i
skipulagi @ verkum og spara tima og peninga.

Langur endingartimi  rafhlodu,
synir hledslu & rafhlgdu og
slekkur a sér ef rafmagn er litio.
(Fylgir med hledslutaeki og tengi
a rafgeymi) 8 W810, W610

Skjot, sjalfvirk og ndkveem vigtun

Bakbirta, pyngdarupplysingar og upplysingar um Stér og bjartur skjar

einstok dyr (W810 og W610)

Audveld stilling med

Sntiningsrofi & milli stérum prystihnoppum

valméguleika
Einfalt ad tengjast,W810 bydur upp a
Bluetooth, W610 tengist med sntiru
Lyklabord, audvelt ad vid tolvu og handskanna.
brysta & hnappa, rakahelt Med Bluetooth breytistykki 032030)
og flokkara

88



ORMERKJALESARI

Ormerkjalesari er mikilveegur hluti af hinu rafreena kerfi. Lesarinn les nimer & skepnunni, um leid og
hun er vigtud, medhondlud, eda borin kennsl & hana Uti & tuni eda i rétt.

Gallgher 6rmerkjalesararnir eru handhaegir, éttir, hardgerdir og audveldir i notkun.

GO0 lausn vid mismunandi adstaedur.

Upplysingar geta verid lesnar, skradar og peim safnad hvar sem er 4 buinu.

HR5 Stor skiar, 2,8" litaskjér med
bakbirtu, audvelt ad lesa inni
og (iti.

Led, titringur og
hljédmerki pegar
lesid er

Audvelt ad tengja vid onnur
teeki med Bluetooth

Samhzft vid Gallagher og
adra framleidendur 4 rafreenni
vigtunarskraningu

Fljétleg og
sjalfvirk
lesning med pvi
adytadeinn
hnapp

1S0 half FDX og fullt
HDX standard samhzft

Ny honnun sem tryggir gott Lyklabord med
adgengi og oryggi fyrir bondann stofum og nimerum
Adgerdahnappar




Skradu pig i askrift og fylgstu med pvi sem er ad gerast.

Langar pig ad sja med myndraenum haetti hvernig rafgirdingastoo
er sett upp eda hvernig eigi ad athuga rafmagnsgirdingu?

Kiktu a www.youtube.com/GallagherEuropeBV

F .

So6luadilar Gallagher: Umbodsadili Gallagher a islandi:
Fodurblandan Kaupfélag Skagfirdinga

Kaupfélag Bordfirdinga Verslunin Eyri

Bustdlpi simi: 455 4610

K.M. Pjénustan
Kaupfélag Vestur-Hunvetninga
Verslanir Hisasmidjunar a landsbyggdinni

Umbudir utan um vorur geta verid orlitid frabrugdnar pvi sem synt er i baeklingnum.



